Zasilacze impulsowe na szyne DIN
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Specyfikacja :

Zakres napiec wejsciowych
Prad zalaczenia /max/
Regulacja napiecia wyjsciowego
Zabezpieczenie przeciazeniowe
Zabezpieczenie nadnapieciowe
Ustalenie parametrow pracy
Czas podniesienia napiecia
Czas podtrzymania napiecia
Izolacja galwaniczna
Temperatura pracy / obciazenie
Normy bezpieczenstwa

Uniwersalne napiecie zasilania AC/Pelen zakres

Montaz na szynie DIN TS35 / 7,5 lub 15

Zabezpieczenie : przeciwzwarciowe, przepieciowe , przeciazeniowe oraz termiczne
Stala czestotliwosc pracy impulsowej 100kHz

Chlodzenie w ukladzie otwartym / bez wymuszonego obiegu powietrza/
Testowany indywidualnie w pelnym zakresie pracy

Spelnia normy : UL / CUL /TUV / CB / CE

Sygnalizacjza zasilania - dioda LED

85-264VAC ; 120-370VDC

zimny start, 30A przy 115VAC 40A przy 230VAC
+/-10% wartosci znamionowej

105%-155% ; ograniczenie pradowe, auto - restart
115%-135% wartosci napiecia wyjsciowego

100 ms

30 ms

50 ms, przy zasilaniu 230VAC

we-wy : 3kVAC we-uziemienie : 1,5kVAC, przez 1 minute
-20 ...+50°C@100%, 60°C@80%

UL60950-1, TUV EN60950

Normy EMC EN55022 B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,
ENV50204, EN61204-3

Podlaczenie we.: 2 zaciski , wy: 4 zaciski

Wymiary 93x78x67 mm

Masa 0,27kg

Dane techniczne :

Numer art. Model nr. Wyjscia Tolerancja Tetnienie Wydajnosc

11241 DR-30-05 5V, 0-3,0A +/-2% 80 mV 74%
11242 DR-30-12 12V, 0-2A +/-1% 120 mV 81%
11243 DR-30-15 15V, 0-2A +/-1% 120 mV 82%
11244 DR-30-24 24V, 0-1,5A +/-1% 150 mV 83%




