Lista inputéw dla FOH:

16.08 Koncert nr 7

Kanat FOH |Instrument Mikrofon / Zrodto Sygnatu Uwagi
1 Wokal Mikrofon dynamiczny np. Shure SM58 lub Beta 58A Glowny
2 Wokal Mikrofon dynamiczny np. Shure SM58 lub Beta 58A
3 Wokal Mikrofon dynamiczny np. Shure SM58 lub Beta 58A
4 Gitara Przewéd jack 1/4 — jack 1/4, TS (6.3mm), sygnal mono DI BOX
elektro-
akustyczna
5 Gitara DWA (2) przewody XLR, sygnat o poziomie liniowym [STEREO
(sygnat stereo)
6 Bas Przew6d XLR, sygnat o poziomie liniowym PHANTOM
7 Sampler DWA (2) przewody mono jack 1/4 — jack 1/4, TS STEREO, DI BOX
(6.3mm), (sygnat stereo)

Dla sygnatow stereo (5. Gitara, 7. Sampler) sygnat bedzie wyprowadzony z urzagdzen dwoma przewodami, jeden
odpowiadajacy za kanal lewy, drugi za kanal prawy. W przypadku gitary (input 5) prosimy zapewni¢ dwa (2)
przewody XLR, a w przypadku samplera (input 7) dwa (2) przewody mono jack-jack 1/4. Prosz¢ pamigtac, ze
dopiero razem tworzg one sygnat stereo, zatem jesli instrument grajacy w stereo bedzie rozdzielony na 2 tory
miksera, prosz¢ by korekcja EQ, Gain, Volume i wszelkie inne ustawienia byty takie same dla obu toréw
odpowiadajacych za dany instrument, oczywiscie z wyjatkiem balansu, ktory prosze podzieli¢ na 100% lewo
jeden i 100% prawo drugi.

Wymagane sa 3 (trzy) tory odsluchowe, preferowane monitory podtogowe (wedge):
AUX1 — odstuch dla wokalistki

AUX2 — odstuch dla gitarzysty

AUX3 — odstuch dla basisty

Wszystkie polaczenia audio na scenie jak 1 pomigdzy jej elementami muszg by¢ symetryczne.

System nagto$nienia oraz system monitorowy powinny by¢ zainstalowane, uruchomione i sprawdzone przed
planowanym przyjazdem zespotu. Konieczna jest obecnos¢ na stanowisku realizatora FOH co najmniej jednego
przedstawiciela firmy nagto$nieniowej biegle orientujgcego si¢ w zainstalowanym systemie nagto$nienia.

Potrzebne jest piec (5) 16A 230V punktow zasilania dla podlaczenia back line do sieci. Aparatura musi by¢
uziemiona. Firma zapewniajaca nagtosnienie i zasilanie sprzetu muzykow na scenie ponosi odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo artystow oraz sprzetu zespolu podczas prob i koncertu.
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PUBLICZNOSC

Powyzsze wymagania sag minimalnymi warunkami, by zagra¢ koncert na wysokim poziomie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub problemow sprzetowych prosimy o kontakt
najpdzniej tydzien przed data koncertu.



