09.08 Koncert nr 6 rider swiatto

Wymagania techniczne -
scena 1 oswietlenie

2020

Ponizszy dokument zawiera informacje dotyczace wymagan technicznych koncertu. Prosimy
0 przekazanie dokumentu osobom/firmom odpowiedzialnym za scene, oswietlenie i obstuge
techniczna podczas koncertu. Zespot przyjezdza z wlasnym realizatorem oswietlenia. Spelienie
ponizszych wymagan umozliwi realizacje koncertu na odpowiednim poziomie w zgodzie z koncepcja
artystyczna trasy. Prosimy o uwazne przeczytanie ponizszego dokumentu.



Scena:

* Minimalne wymiary sceny : 10m x 8m wysokos¢ 1,2 m

* 16 podestow scenicznych o odpowiednich dlugosciach nog, ustawionych zgodnie
z plotem znajdujacym si¢ w dalszej czesci rideru.

* Prosimy wysloni¢ podesty czarnym materialem tak jak oznaczono na
plocie. Z przodu podestow wieszamy scenografie przywozong przez zespol.

* W oknie sceny nie powinny znajdowac sie zadne banery reklamowe .

* W najblizszej odleglosci sceny oraz przestrzeni przewidzianej dla publicznosci nie
moga by¢ wlaczone podczas koncertu zadne inne punkty swietlne takie jak:
telewizory, podswietlone banery czy inne elementy swietlne zaktocajace
realizacje swiatta scenicznego.

» Stanowisko realizatora swiatta powinno znajdowac sie naprzeciwko srodka sceny,

na podwyzszeniu ( widok sceny nie powinien by¢ zastaniany przez widzow).

Oswietlenie:

* Spoty, Washe powinny pracowac¢ w systemie CMY lub RGB.

+ Kontrowe Washe powinny by¢ ustawione w modzie wielo-pixelowm ( z ringami).

» Stroboskop powinien mie¢ funkcje flash.

* Blindersy powinny by¢ zasilone z oddzielnych kanatow dimmera

* Prosimy o przygotowanie skretki kategorii min CATS pomie¢dzy stanowiskiem
realizacji a tylem sceny do wylacznego

» Kazda dymiarka/hazer powinna mie¢ mozliwos¢ plynnej regulacji wydmuchu
sterowanej z DMX dodatkowo powinna by¢ wyposazona w wiatrak

+ Konsoleta oswietleniowa JANDS VISTA S1+M1.
Istnieje mozliwos¢ odptatnego dostarczenia konsolety oswietleniowe;.

* Mozliwe jest dokonanie zmian w sprzecie, po konsultacjach z realizatorem.

Zmiany nie moga dotyczy¢ konsolety oswietleniowe;.

Multimedia:
+ Jezeli w oknie sceny zainstalowany bedzie ekran — prosimy o tym powiadomi¢
realizatora swiatta. Musi wowczas istnie¢ mozliwos¢ wyswietlenia i kontroli
wiasnych wizualizacji zespotu ze stanowiska realizatora.

W wypadku scen wi¢gkszych niz 12m x 10m ponizszy Rider nie obowiazuje i nalezy
indywidualnie ustali¢ ilos¢ i rozmieszczenie sprzetu.

KAZDORAZOWO PROSZE O KONTAKT TELEFONICZNY Z REALIZATOREM
MINIMUM 2 TYGODNIE PRZED IMPREZA
ORAZ E-MAIL Z USTALONA LISTA SPRZETU
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Ustawienie podestow scenicznych z dlugosciami nog — widok z gory.
Prosze zwroci¢ uwage na ustawienie podestow.
Z przodu podestow zespot montuje wiasna scenografie, ktora bedzie podswietlona.
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