01.08 Koncert nr 4

Rider techniczny i wyposazenie sceny:

Cyfrowy mikser FOH lub analogowy z czteropunktowg korekcjg z dwoma parametrycznymi srodkami
+ reverb + tap delay

Input lista:

1 Mikrofon bezprzewodowy

2 Mikrofon bezprzewodowy

DJ:

3 DJL — DiBox (XLR/duzy Jack)
4 DJR — DiBox (XLR/duzy Jack)

korektor 31 punktowy na sumie
Monitory:

AUX1 - WEDGE

AUX2 — DJ

AUX3 — system douszny 1
AUX4 — system douszny 2

System nagtosnieniowy powinien mie¢ odpowiednig moc i skutecznos¢ zapewniajgca petne
pokrycie dzwiekiem.

System musi by¢ wolny od przydzwigkdw, szumow oraz byé gotowy do pracy przed préba
zespotu. Podczas montazu, préby i koncertu zespotu wymagana jest obecnosé technika sceny
odpowiedzialnego za sprawne podtgczenia zespotu oraz realizatora F.O.H. Akustyk musi
znajdowac sie naprzeciwko sceny, z tytu widowni.

Dodatkowe wyposazenie sceny:

Stabilny st6t dla DJ’a o wysokosci 90—110cm i szerokosci min.200cm.

Backline wtasny - chyba ze zespdt zgtosi potrzebe.

8 gniazd zasilajgcych o napieciu 230V z uziemieniem

Ogrzewanie/chtodzenie sceny w celu utrzymania temperatury w zakresie 15-25stopni Celsjusza
podczas wystepu wykonawcow.

Oswietlenie sceny:

Zestaw ruchomych gtéw (min.4szt.) przy czym potowa ustawiona po bokach frontu sceny, a
druga potowa na jej tyle.

Opcjonalnie 1 lampa stroboskopowa.

Rider techniczny stanowi nieodtgczng czes¢ umowy,
Niespetnienie jego warunkdw oznacza nie wywigzanie sie z warunkOw umowy zawartej z zespotem.

Na minimum 7 dni przed koncertem prosze o kontakt z dzwiekowcem.



