ZAMAWIAJACY: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34

PRZEDMIAR ROBOT

nazwa inwestycji:
Projekt remontu odtworzeniowego stropodachu budynku socjalnego lodowiska.

dres inwestycji:

ul. Ojca Mariana Zelazka; 61-553 Poznan

Kod i Nazwa Wspélnego Slownika Zaméwien:

DZIAL:
45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Klasa:
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45420000-7 — Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45421146 -9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych

Sporzadzil: C. Dolegiewicz

Gliwice wrzesien 2022 r.
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspélnego Stownika Zamoéwien

1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
PROJEKTOWANE konstrukeji

3. ODTWORZENIE ROZEBRANYCH 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
WARSTW POKRYCIA

4. SUFIT PODWIESZONY ; 45421146 -9 - Instalowanie sufitow podwieszonych

PRZEWODY WENTYLACYJNE
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. Podst : Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1 : KNR 4-01 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach
0519-06-050 betonowych,pierwsza warstwa - pierwsza warstwa
wykonanie w dwoch pasmach m2
2,50*%11,20*2 m2 56,00
m2 P s
Przeniesienie + m2 56,00
RAZEM 56,00
2 i KNR 4-01 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach
0519-07-050 betonowych,nastgpna warstwa - druga warstwa
E { wykonanie w dwéch pasmach im2
2,50%11,20%2 m2 56,00
m2 P e
{ Przeniesienie + im2 | 56,00
{ { RAZEM 56,00 :
3 i KNR 4-01 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach
0519-07-050 betonowych,nastepna warstwa - papa podktadowa
wykonanie w dwdch pasmach m2
£2,50%11,20%2 i m2 56,00
im2 e
Przeniesienie + m2 56,00
RAZEM 56,00
4 i Orgbud 929 Usunigcie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy
0213-04-050 sufitu lub sufitu podwieszonego z plyt
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki ponad
5 m2 oraz grubosci izolacji ponad 8 cm - P. ANALOGIA
DEMONTAZ STYROPIANU KLINOWEGO gr. 15,0
cm
wykonanie w dwoch pasmach m2
2,50*%11,20*2 m2 56,00
%17 —
Przeniesienie + m2 56,00
RAZEM 56,00
5 i Orgbud 929 Usunigcie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy
0213-04-050 sufitu lub sufitu podwieszonego z plyt
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki ponad
5 m2 oraz grubosci izolacji ponad 8 cm - P. ANALOGIA
DEMONTAZ STYROPIANU KLINOWEGO gr. 30,0
cm
{ wykonanie w dwoéch pasmach im2
£2,50%11,20%2 fm2 56,00 :
1172 e U——
! Przeniesienie + i m2 56,00 !
i i RAZEM 56,00
6 i KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - p. analogia
0818-05-050 rozebranie paroizolacji
E { wykonanie w dwéch pasmach fm2
£2,50%11,20%2 im2 56,00
m2 i e
Przeniesienie + m2 56,00
RAZEM 56,00
7 : KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j - p. analogia demontaz
0804-07-050 nadbetonu
wykonanie w dwoch pasmach m2
£2,50%11,20%2 {m2 56,00 !
5017 —
Przeniesienie + m2 56,00
RAZEM 56,00
8 i KNR 4-01 Rozebranie stropodw z pustakow typu DMS 1 DZ - p.
0351-05-050 analogia strop (pasmo stropu porotherm gr 27cm (
pustaki gr 23 szer 53cm)
{ wykonanie w dwéch pasmach fm2
{11,20%0,53 im2 5,94
m2 i e
Przeniesienie + m2 5,94
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: RAZEM 594}
9 i Orgbud 929 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obu
0208-04-050 dowy poddaszy, przy pow.demontazu ponad 5 m2 oraz
oktadzinie pojedynczej - p. analogia demontaz stropu
podwieszonego - STROP DO PONOWNE]J
ZABUDOWY
£70,0 fm2 70,00
m2 i e
Przeniesienie + m2 70,00
RAZEM 70,00 :
10 i Orgbud 929 Usunigcie izolacji termicznej obudowy poddaszy z plyt
0209-03-050 gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki ponad
5 m2 oraz grubosci izolacji do 8 cm - STROP DO
PONOWNEJ ZABUDOWY
£70,0 m2 70,00
m2 i e
Przeniesienie + m2 70,00
RAZEM 70,00}
11§ Orgbud 929 Demontaz rusztu krzyzowego obudowy sufitu pod
0216-04-050 wieszonego z plyt gipsowo-kartonowych, przy po
wierzchni demontazu ponad 5 m2 oraz rozstawie profili
rusztu ponad 50 cm - STROP DO PONOWNE]
ZABUDOWY
£70,0 im2 70,00
5017 —
Przeniesienie + m2 70,00
RAZEM 70,00
12 : KNR 4-02 Demontaz przewodoéw wentylacyjnych o obwodzie do
0001-01-040 1000 mm z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okraglym (Wacetob zeszyt 2/98) - DEMONTAZ
PRZEWODO NA CZAS ROBOT (materiat do ponowne;j
zabudowy)
10,0%0,25*4 m 10,00
T
! Przeniesienie + im 10,00
i { i RAZEM 10,00 ;
13 i KNR 4-01 ! Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami :
{0108-11-060 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km i
{ obmiar szacunkowy im3 i
£ 56,0%(0,15+0,30) im3 25201
£56,0%0,05 m3 ! 2,80
£0,53%11,20%0,23%2 fm3 i 2,731
fm3 P s
{ Przeniesienie + im3 | 30,73
: : : RAZEM 30,73
14 : KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - ZA
DALSZE 9,0 KM
{ obmiar szacunkowy im3
£ 56,0%(0,15+0,30) im3 25,20
56,0%0,05 m3 2,80
0,53*11,20%0,23*2 m3 2,73
070 J R ——
! Przeniesienie + im3 30,73
i RAZEM 30,73 ;
15 AW-060 Optata za sktadowanie gruzu :
: { obmiar szacunkowy im3
£ 56,0%(0,15+0,30) im3 2520
56,0%0,05 m3 2,80
0,53%11,20%0,23*2 m3 2,73
501 TS —
Przeniesienie + m3 30,73
RAZEM 30,73
16 : KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
§28,0%0,015%2 im3 0,84 i
m3 i e
Przeniesienie + m3 0,84
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0,84

17 { KNR 4-01

i Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
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0108-12-060 samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km i
§28,0%0,015*2 im3 0,84
070 J R —
! Przeniesienie + im3 0,84 :
RAZEM 0,84 ;
18 AW-060 Optata za utylizacje papy :
: £28,0%0,015*2 ‘m3 0,84
m3 i -
Przeniesienie + m3 0,84
RAZEM 0,84
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANE - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
19 i KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o objetosci do
0803-03-020 0,1 dm3 w betonie - p. analogia nawiercenie do osadzenia
zbrojenia
wykonanie w dwoch pasmach szt
(4*4%2)*2 szt 64,00
szt i mmmmmmmeeeeee
Przeniesienie + szt 64,00
RAZEM 64.00
20 : KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych
0809-03-020 M6 w gotowych $lepych otworach. Montaz na $cianach
lub stropach - P. ANALOGIA ZAKUP I WKLEJENIE
KOTEW "HIT HY 150"
wykonanie w dwoch pasmach szt
L (4%4%2)*2 fszt 64,00
7 S R ——
Przeniesienie + szt 64,00
RAZEM 64.00
21 : KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow
0290-02-034 budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi,zebrowanymi fi do 7 mm.
{ wykonanie w dwoch pasmach it
£0,17%0,25%2 it 0,09 i
TN B —
{ Przeniesienie + it 0,09 :
i : i RAZEM 0,09}
22 i KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
0290-0202-034 : budynkéw i budowli pretami stalowymi
okraglymi,zebrowanymi fi 16 mm i wigksze.
wykonanie w dwoch pasmach t
£0,17%0,25%2 it 0,09
T —
Przeniesienie + t 0,09
RAZEM 0,09
23 i KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe,o stosunku dtugosci
0210-06-060 deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2
(z zastosowaniem pompy do betonu). - BETON C20/25
{ wykonanie w dwoch pasmach im3
£0,20%0,27%11,20%2%2 im3 2,42
m3 i -
Przeniesienie + m3 2,42
RAZEM 2.42
24 i KNR 2-02W Gzymsy o wymiarach wyskoku i wysokosci 12 X 32 cm,z
0125-03-040 cegiet budowlanych pelnych - P. ANALOGIA
WYPELNIENIE STROPU CEGEA KRATOWKA cegta
wg projektu 175 szt)
{ wykonanie w dwoch pasmach im
(4,85+6,05)*2 m 21,80
m _____________
! Przeniesienie + im 21,80 ¢
i : i RAZEM 21,80
25 i KNR 4-01 Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z
0203-08-060 betonu monolitycznego ptyt stropowych - BETON
C20/25
wykonanie w dwoch pasmach m3
£(0,53%11,20%0,06)*2 i m3 0,71}




Przeniesienie +
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m3 0,71
RAZEM 0,71
ODTWORZENIE ROZEBRANYCH WARSTW POKRYCIA - 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
26 : Orgbud 915 Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu EPS 5,0 CM
0401-0110-050
wykonanie w dwdch pasmach m2
2,50%2%2 m2 10,00
5017 —
Przeniesienie + m2 10,00
RAZEM 10,00
27 i KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna
0616-01-050 warstwa. - P. ANALOGIA PAROIZOLACJA
{ wykonanie w dwéch pasmach im2
2,50*%11,20 m2 28,00
m2 P e
{ Przeniesienie + im2 | 28,00
‘ { { RAZEM 28,00}
28 i KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt
0609-02-050 styropianowych,na zaprawie,poziome na wierzchu
konstrukcji. - STYROPIAN PS-E FS 20 30CM - sposob
mocowania wg projektu
wykonanie w dwoch pasmach m2
2,50*%11,20 m2 28,00
T
{ Przeniesienie + im2 | 28,00
{ i RAZEM 28,00
29 { Orgbud 915 Izolacje cieplne poziome - ze styropianu EPS - p.
0401-0210-050 : analogia STYROPIAN KLINOWY PS-E FS 20 - sposob
mocowania wg projektu
wykonanie w dwoch pasmach m2
§2,50%11,20 im2 28,00
im2 | e
Przeniesienie + m2 28,00
RAZEM 28.00
30 i KNR 2-02W Jednowarstwowe pokrycie dachow papa na podtozu
0501-01-050 drewnianym - PAPA PODKLADOWA
wykonanie w dwdch pasmach m2
2,50*%11,20 m2 28,00
T
{ Przeniesienie + im2 | 28,00
i RAZEM 28,00
31 KNR 2-02W Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna :
§0504-02-050
wykonanie w dwoch pasmach im2
§2,50%11,20 im2 28,00
m2 e
Przeniesienie + m2 28,00
RAZEM 28,00
32 : KNR 2-02W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,obrobki z papy
0504-03-050 nawierzchniowej
wykonanie w dwdch pasmach m2
2,50%0,50%2%2 m2 5,00
0017 —
Przeniesienie + m2 5,00
RAZEM 3,00
SUFIT PODWIESZONY ; PRZEWODY WENTYLACYJNE - 45421146 -9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych
33 i KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
0101-03-050 prostokatne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy udziale
ksztattek do35% - 90% odzysk materiatu
£10,0%0,25%4*0,9 im2 9,00 :
m2 i e
Przeniesienie + m2 9,00
RAZEM 9.00
34 i KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
0101-03-050 prostokatne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy udziale
ksztattek do35% - 10% nowe przewody
£10,0%0,25%4%0,1 im2 1,00 i




Przeniesienie +

m2 1,00
RAZEM 1,00
35 : KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050 wypelnieniem plytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dlugosci 60 cm
(Orgbud W-wa) - 90% SUFIT Z ODZYSKU
70,0%0,90 m2 63,00
717/ R —
Przeniesienie + m2 63,00
RAZEM 63,00
36 : KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050 wypelnieniem plytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60 cm
(Orgbud W-wa) - 10% NOWY SUFIT
70,0%0,10 m2 7,00
fm2 P s
Przeniesienie + m2 7,00
RAZEM 7,00
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