Stadium: Opinia techniczna

Lokalizacja inwestycji: | Ojca Mariana Zelazka 1

61-553 Poznan

N I PP . . .
azwa tnwestora Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

oraz adres: ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
Obiekt: Budynek socjalny lodowiska

ul. Ojca Mariana Zelazka 1, Poznan

Nazwa jednostki iB I N V E S T Sp. zo.0.

projektowania 41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43
oraz adres: www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl

NIP: 6482790988 REGON: 380814107
Nr projektu: .

pro] 241-0T-K1.001 Rewizja: 00
Imi¢ Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Konstrukcyjna:
mgr inz. Wojciech Janas SLK/7087/PWBKb/16
specjalno$¢ konstrukcyjno-
budowlana

Zabrze, wrzesien 2022

Niniejszy dokument techniczny oraz prawa intelektualne z nim zwigzane jest wtasnosciq IB INVEST Sp. z o.o.
Kopiowanie lub wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.



iB I N V E STSp.zo.o.

www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl

1. Spis tresci opisu technicznego.

1 Spis tre$ci Opisu tEChNICZNEZO. .....eeeviieeieiieeiiieeiieeeieeeeiee et e e eeereeeaaeeeaneens 2
2 POdStawa OPraCOWANIA ........eeviiiiiiiieiiie ettt et e 3
3 Przedmiot OPraCOWANIA . ......cccuvieeiiieeiieeeiieeeieeeetee et e et e e sae e e seaeeeeaeeeareeeneneeeneeas 3
4. Gl T ZAKIES ...ttt ettt ettt 4
5. SKIOCONY OPIS ODICKEU......viiiiiieiiiieeiiie ettt ettt e et eeseaeeeareeeaaeeenaneens 4
6 Opis uszkodzen Stropodachiul...........ocueiiiiiiiiiiiiiee e 4
7 INOTMY PIOJEKIOWE .eeevvieeiiieeiiieeiteeeiteeeteeeetee e st e e s teeeseaeeenebeeesaeesssaeesseeensseeenses 6
8 ODbIICZENIA SEALYCZINE. .. ceeuvieeiiieeiieeeiee et e eiteeeite e et e e sbeeesbeeessbeeennseeessaeennseesnsneens 7
8.1.  ZeStaWIeni€ ODCIGZEN ...eeeeeuviiieeeiiiieeeeiiieeeeeiiteeeeiteeeeeaeeeeesaaaeeeesnsaeeeenasseeeeensseeaanns 7
8.2. Parametry tworzenia kombinacji NOrMOWYCH. ........ccccvieiiiiiniiiieiiie e 7
8.3, MOdE] SEALYCZINY euiiieiiiiieiiiieeite ettt ettt ettt et e et e e eeaees 8
0. Stan techniczny konstrukcji hali. ......c.ooecvieiiiieiiiiiiicceeeee e 10
TO.  WIHOSKI ettt ettt e es 14
Tl ZALECEMIA c...eniiiieeeee ettt ettt e an 14
12.  Uprawnienia Budowlane projektantow oraz dokumenty potwierdzajace ich
przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa. ..........cceeecuveercieeenieeeniiecieene 15



iB I N V E STSp.zo.o.

www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

* Dane uzyskane od Inwestora

*  Wizja lokalna

* Projekt budowlany ,,Zimowe lodowisko oraz budynek ustugowo-magazynowy” z 2008r.
* Dane techniczne producenta stropu

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie opinii technicznej uszkodzen stropu
budynku socjalnego lodowiska zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Zelazka 1
w Poznaniu.

o AN
Usytuowanie przedmiotowego budynku
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4. Cel i zakres

Celem opinii jest stwierdzenie przyczyn powstania uszkodzen stropodachu budynku
socjalnego lodowiska zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Zelazka 1 w
Poznaniu oraz zaproponowanie metody naprawy stropu.

5. Skroécony opis obiektu

Budynek zaplecza socjalnego parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii
tradycyjnej. Posadowiony za pomocg fundamentéw palowych wierconych betonowanych
metoda kontraktor. Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm, klasy B15 na
zaprawie M5. Sciany nosne gr. 25cm, dziatowe gr. 12cm, z pustakéw ceramicznych klasy 10
na zaprawie M5. W $cianach wzmocnienia w postaci rdzeni zelbetowych. Stropodach petny
niewentylowany - strop gestozebrowy Porotherm 27/62,5. Wienice, podciagi z betonu B25
zbrojone stalg BS0O0OSP.

Nadproza prefabrykowane typu L19/N 1 NS.

6. Opis uszkodzen stropodachu

W stropie pomigdzy osiami 4 i 5 oraz G do B przy Sciance dzialowej nastgpito uszkodzenie
stropu — pekni¢¢ oraz zmiazdzen pustakdw wypelniajacych stropu gestozebrowego Porotherm
27/62,5 po obu stronach $cianki dziatowej usytuowanej réwnolegle do kierunku no$nego
stropu gestozebrowego. Uszkodzenia wystgpily na odcinku $cianki dzialowej pomigdzy
pomieszczeniami 1.3, 1.5 a pomieszczeniami nr 1.07, 1.08, 1.09, 1.10. Uszkodzenia
przedstawiono na zdjeciach oraz zakres uszkodzen na rysunku.
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Zdj. Uszkodzenia stropu

Zdj. Uszkodzenia stropu
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Rys. Zakres wystepowania uszkodzen stropu

7. Normy projektowe

PN-EN 1990:2004/ - Eurokod — podstawy projektowania konstrukcji
Ap1:2004/AC:2008
PN-EN 1991-1-1:2004/ - Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje —
AC:2009/Ap1:2010 czg$¢ 1-1 -oddziatywania ogdlne — cigzar objetosciowy,
cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005/ - Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje —
AC:2009/Ap1:2010 czg$¢ 1-3- oddziatywania ogdlne- obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/ - Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje —
AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010 cze$¢ 1-4- oddziatywania og6lne- oddziatywania wiatru
PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3: projektowanie konstrukcji stalowych
czg$¢ 1-1 — reguty og6lne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Postanowienia og6lne. Reguty ogélne i reguty
dotyczace budynkéw
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8. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne wykonano w programie obliczeniowym Autodesk Robot Structural
Analysis Professional (RSAPRO) 2017.

8.1. Zestawienie obciazen

Obcigzenia state

Cigzar wilasny

- cigzar wilasny konstrukcji przyjety automatycznie przez program obliczeniowy
- cigzar stropu Porotherm 27/62,5 — 3,37kN/m2

Cigzar pokrycia

- papa termozgrzewalna — 0,20kN/m?

- izolacja termiczna gr $r. 40cm — 0,40kN/m2
- sufit podwieszany — 0,30kN/m2

Obciazenia zmienne

Obcigzenie uzytkowe
- obcigzenie od instalacji podwieszonych — 0,3kN/m?

Obcigzenie $niegiem
Obiekt zlokalizowany jest w I-szej strefie obcigzenia $niegiem.

Nachylenie dachu 3% - dach ptaski

Sk=0,9x0,8=0,72 kN/m? — obcigzenie przyjete do obliczen w PB z 2008r.

Z uwagi na zmiang¢ sgsiedztwa budynku wzgledem sytuacji z czasu projektu budowlanego i

budowy ( dobudowa zadaszenia lodowiska wyzsza niz budynek socjalny ) sprawdzono

nos$nos$¢ stropu dla sytuacji wystgpienia worka $nieznego na dachu budynku socjalnego.

Sk=0,9x2,5=2,25 kKN/m? — warto$¢ obcigzenia $niegiem dachu dla worka $nieznego od
wyzszego budynku

Obcigzenie wiatrem
Z uwagi, iz dach jest ptaski zostato pominig¢te w obliczeniach.

8.2. Parametry tworzenia kombinacji normowych.

Z uwagi na duzg ilo$¢ kombinacji normowych pokazano tylko zasad¢ ich tworzenia.
Lista wzorcOw kombinacji
SGN/ ULS STR

135 E}'al Goy +1.5W,  Qps + 15%1 Wy Qs
SGN/ ULS STR

115,21 Gy + 1,5Qus + L5 Z,04 ¥, Qe
SGU/ SLS charakterystyczna (CHR)

a1 Giy + Q1 iz W, Q.

Z GJ{_._;I' + WLJ_QJ;,:L +Z WE,EQ:{JE

jz1 izl

SGU/ SLS czesta (FRE)

SGU/ SLS quasi-stata (QPR)



iB I N V E STSp.zo.o.

www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl

8.3. Model statyczny

Strop o rozpigtosci 6,3m

A I

6.30

Sity wewnetrzne

6.30

Sita tngca

Sprawdzenie nosnos$ci

Dtugos¢ belki m Rozpietosc stropu m Zbrojenie Dopuszczalny moment  Dop. sita scinajaca Obc. gr. char. obc. dop. dla ugiecia /250 kN/m2
zginajacy kNm kN kN/m2 bezwygigcia wstgpnego  z wygigciem wstgpnym
6,50 6,25 2012+ v 14 36,47 18,34 4,48 - 4,26

Moment zginajacy 24,81kN/m2<36,47 kN/m2 — warunek spetniony
Sita §cianjgca 15,75kN<18,34 kN — warunek spetniony
Obcigzenie 2,79kIN/m2<4,48kN/m2 — warunek spetniony
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Nosnosc stropu jest wystarczajgca.

Strop o rozpigtosci 5,1m

A i

5.10

Sily wewngtrzne

Moment zginajacy

12.75

= S | 12.75

! 5.10

7’ i

Sita tngca

Sprawdzenie nosnos$ci

Dtugos¢ belki m Rozpietosc stropu m Zbrojenie Dopuszczalny moment  Dop. sita scinajaca Obc. gr. char. obc. dop. dla ugiecia /250 kN/m2
zginajacy kNm kN kN/m2 bezwygigcia wstgpnego  z wygigeiem wstgpnym
5,50 5,25 2012+ > 12 32,69 17,66 572 1,71 +

Moment zginajacy 16,26kN/m2<32,69 kN/m2 — warunek spetniony
Sita scianjaca 12,75kN<17,66 kN — warunek spetniony
Obcigzenie 2,79kN/m2<4,48kN/m2 — warunek spetniony

Nosnosc stropu jest wystarczajgca.
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9. Stan techniczny konstrukcji hali.

Na zasadzie wiedzy technicznej i doswiadczenia, oszacowano przewidywany okres
trwalosci budynkow oraz ich elementéw ( zgodnie z art. 5 Ustawy Prawo Budowlane:
Wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych, pkt.1. Obiekt
budowlany jako calo$¢ oraz jego poszczegolne czeSci, wraz ze zwiazanymi z nim
urzadzeniami _budowlanymi nalezy, biorac  pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowa¢ i budowaé¢ w_sposob okreslony w przepisach, w_tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac: a)
nosnosci i statecznosci konstrukcji. )

1. W. Baranowski, Zuzycie techniczne obiektéw budowlanych oraz podstawowe
nazewnictwo budowlane, skrypt ,,WACETOB" Warszawskie Centrum Post¢pu
Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, Warszawa 2000.

2. W. Baranowski, Zasady ustalania zuzycia obiektow budowlanych, skrypt
»WACETOB" Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego
Budownictwa, Warszawa 1996.

Dane wyjsciowe:

t= 14 lata ( budynek oddany do uzytkowania w 2008 roku ).

Ponizej podane okresy trwato$ci elementéw zweryfikowano biorac pod uwage intensywnos¢
uzytkowania budynku.

10
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Przykladowe normatywne okresy trwaltosci oraz minimalny stopien rocznego

Zuzycia poszczegdlnych elementéw budynku.

Lp. Rodzaj elementu Okres | Roczny
trwalosci| stopien
w latach| zuzycia
(%)
FUNDAMENTY
1. |ceglane 70150 | 0,7/14
2. |murowane z kamienia 120-200 | 05/09
3. |betonowe | Zelbetowe 200-300 | D3/05
SCIANY
4. |drewniane szkieletowe 25-40 2574
5. |drewniane z bali 50-70 1.4/2
6. |"mur pruski" 40-60 1,7/25
7. |ceglane 130-150 | 0.7/08
8. |murowane z kamienia 120-200 | 05/09
9. |murowane z betonu komérkowego 30-50 2733
10. [murowane z prefabrykatow keramzytowo -betonowych 65-80 1,316
11. |murowane z prefabrykatow warstwowych zelbetowe 80-100 1/1,3
12. |konstrukcje stalowe 120-150 | 07 /09
13. |konstrukcje monolityczne Zelbetowe 150-200 | 05/0,7
STROPY
14. |ceglane 100-130 | 0,811
15. [drewniane belkowe 45-80 1,3/24
16. |Zelbetowe monolityczne | prefabrykowane 130-150 | 0.7 /08
SCHODY
17. |zelbetowe 120-150 | 0,7/09
18. |stalowe 120-150 | 0,7/09
19. |kamienne na stalowych belkach biegowych 100-120 | 0,971
20. |drewniane 30-50 20733
DACHY
21.|o konstrukcji drewniangj 50-75 1,3/2
22 |o konstrukcji stalowe] 100-150 | 0771
23.|o konstrukcji zelbetowe] 120-150 | 0,7/0.9
24 |pokrycie z blachy stalowe] czarne] 20-30 3375
25. |pokrycie z blachy stalowe] ocynkowanej 30-40 |1 25733
26. | pokrycie z blachy miedziang] 100 1,0
27 . |pokrycie dachdowkag ceramiczng 100 1,0
28 |pokrycie dachéwka cementowg 40-50 2025
29 |pokrycie papg 5-8 1257120
30. |pokrycie papa- podwdjne 20-30 3,35
31.|pokrycie eternitem 20-30 33175
32.|obrébki blacharskie, rynny | rury miedziane 100 1,0
33.|obrébki blacharskie, rynny | rury ocynkowane 10-15 6,7/10

11
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SCIANKI DZIALOWE
34. |drewniane 40-60 1,7/25
35, |murowane 80-100 1/1,3
STOLARKA
36. | drewniane okna pojedyncze 30-50 2,0/3,3
37. | pozostale okna 50-80 1,320
38. |okiennice z drewna miekkiego 20-25 4.0/50
39, |drzwi wewnetrzne 40-60 1,7/25
40. |drawi zewnetrzne 35-50 2/29
41. |oszklenie 20-25 4/ 5
TYNKI
42. lwewnetrzne 40-60 1.7/25
43. |w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie 40 25
44 |w pomieszczeniach nie narazonych na zawilgocenie 25-40 2540
45. |zewnetrzne 30-50 27133
POWLOKI MALARSKIE i WYKLADZINY
46. |klejowe 3 33
46. lemulsyjne, 5 20
47 . |farby do podtdg 4-10 10/ 25
48. lolejne scian 8 125
49 |olejne sufitow 10 10
50. |olejne stolarki | pozostate 5-10 10/20
51. |glazura 50/70 14712
52, |[tapety nie najlepsze] jakosci- papier 4-8 10/125
3. |[tapety Srednie] jakosci - papier 5-10 10720
54 . |tapety z tworzyw sztucznych i tkanin 15-20 57
55. |boazeria 100 1
PODLOGI
56. |zaprawa cementowa na warstwie nosnej betonowej 100 1
57 . |deszczutki bukowe | debowe 50-80 1,317
58. |z drewna miekkiego 40-60 1,525
59 |parkiet mozaikowy do 25 4.0
60. |wykladziny podlogowe pcv do 15 6,7
61. |phtyty korkowe 30-40 2535
62. [linoleum 20-30 3,3/5,0
63. |wykladziny dywanowe 6-10 10717
64. |podlogi z desek sosnowych 30-50 2/33
65. |podiogi z desek debowych 60-80 |13/ 17
66. |lastryko 20-40 2515
G7. [terakota 60-80 1,371.7
68. |panele podtogowe 15-25 3375
INSTALACJE
69. |przewody wodociggowe, kanalizacyjne | gazowe 25-50 274
70. lurzgdzenia sanitarne do 25 4.0
71. |przewody centralnego ogrzewania i cieple] wody 20-40 2505
72. |kotly c.o. 20-30 29/5
73. |przewody instalacji elektrycznych 30-50 2733

12
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INNE
74. | trzony kuchenne | ceramiczne 10-20 5710
75. |piece kaflowe, kominki 15-30 33/5
76. lurzgdzenia dzwigowe 30-35 (259733

Do oceny technicznej przyjeto nastepujaca skale ocen:

Bardzo dobry: - Element budynku lub budynek ( lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadaja wymogom normy. Stopien
zuzycia: 0-20%

Zadawalajacy: Element budynku lub budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacji, impregnaciji,
malowaniu, czyszczeniu itp. Stopien zuzycia: 21-40%

Sredni: W elementach budynku lub budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownika. Celowy jest czgesSciowy remont kapitalny. Stopien
zuzycia: 41-60%

Zly: W elementach budynku lub w budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy 1
wlasciwosci wbudowanych materiatéw maja obnizong klase. Wymagany kompleksowy
remont kapitalny, wzglednie wymiana. Stopien zuzycia: 61-100%

Zdiagnozowanie stopnia zuzycia technicznego (Sz) wyrobu budowlanego ( elementu) okresla
si¢ metoda Rossa biorac pod uwage wiek elementu w latach (t) oraz jego przewidywany

okres trwatosci (T).

Przy ztej gospodarce remontowej w obiektach, w ktérych nie prowadzono okresowych
remontdw, stopien zuzycia technicznego oblicza si¢ wg wzoru:

Sz =1t+100/T

gdzie: Sz - stopien zuzycia technicznego obiektu [%], t - wiek obiektu w latach, T -
przewidywany okres trwatosci w latach.

W przypadku budynkéw o prawidtowej gospodarce remontowej do obliczenia
zuzycia technicznego budynku stosuje si¢ wzor:

Sz =[te (t+T)/2T?] * 100

Dla budynku, w ktérym remonty prowadzone sg prawidlowo, a eksploatacja wzorowa, nalezy
zastosowac wzor:

Sz = (t* « 100)/T?

T - okreslone wg powyzszej tabeli. Trwatos$¢ techniczna budynku/ budowli.
t - okres uzytkowania budynku, obiektu od daty oddania do uzytkowania.

13
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Niniejszy budynek uzytkowany jest prawidtowo, z dobrg gospodarkg remontowg. Stopien
zuzycia technicznego okre$lany zostaje wg wzoru: Sz = [t » (t + T)/2T?] « 100

Stopien zuzycia technicznego na date sporzadzenia oceny: 2022 rok

L.p | Element scalony Zuzycie
techniczne
elementu Si
(%)

1. | Konstrukcja 10,8%
stropodachudachu z 2008r.
roku: (14*100%/130) =

RAZEM 10,8%

Stopien zuzycia technicznego stropodachu zelbetowego na date sporzadzenia oceny
technicznej : 2022 rok wynosi: 10,8 %.
Przyjeto w zaokragleniu : 11,00 %

Stan techniczny konstrukcji stropodachu z uwagi na wystepujace uszkodzenia, -
uszkodzenie pustakow ceramicznych wypelniajacych strop, ktore wypadaja z stropu i
stanowia zagrozenie dla uzytkownikow, okreslono jako zly.

Stropodach wymaga przeprowadzenia remontu odtworzeniowego w celu naprawy
wystepujacych uszkodzen.

10.Whnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
stwierdzono, Zze no$nos¢ stropu jest wystarczajaca.

Uszkodzenia stropu w postaci peknie¢ 1 zmiazdzenia pustakow ceramicznych w stropie
gestozebrowym w pasach sgsiadujacych z $ciankg dzialowg zlokalizowang réwnolegle do
kierunku no$nego stropu powstaty w wyniku oparcia si¢ stropodachu na $ciance dziatowej, w
wyniku czego doszto do sytuacji w ktdrej strop zaczal pracowac¢ w drugim kierunku niz zostat
zaprojektowny. W wyniku pracy stropu w drugim kierunku i oparcia si¢ stropu na $ciance
dziatowej ( podporze) postat nad Scianka dziatlowa moment zginajacy w stropie gora (
rozciggany nadbeton stropu, Sciskane pustaki ceramiczne), ktéry doprowadzit do $ciskania
pustakow w wyniku czego zostata przekroczona ich no$no$¢ na $ciskanie co doprowadzito do
ich popekania oraz zgniecenia.

11.Zalecenia

Uszkodzenia stropu sg wynikiem pracy stropu w kierunku prostopadtym do pracy w jakim
zostal zaprojektowany. W celu przywrdcenia stropu do uzytkowania oraz przywrocenia jego
wlasciwosci uzytkowych, nalezy w stropie wytworzy¢ dylatacje, ktéra wyeliminuje zginanie
stropu w kierunku prostopadtym do kierunku no$nego stropu i $ciskanie pustakoéw
powodujace ich uszkodzenia.

Dylatacje nalezy wykona¢ poprzez wykucie uszkodzonych pasm pustakow pomiedzy belkami
nos$nymi stropu, wykonaniu 2 belek zelbetowych wzmacniajacych strop pomiedzy ktorymi
nalezy osadzi¢ lekki element ceramiczny ( np. cegla kratdwka) z 4 cm warstwa nadbetonu.
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12.Uprawnienia Budowlane projektantéw oraz dokumenty

potwierdzajace ich przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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SLKIOKKT131 71327087116 Katowice, dnia 156 grudnia 2016 r

DECYZJA

MNa podstawie art 12 ust. 2, 3, 4, art, 13, arl 14 usl 1 pkl. 2 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz .U z 2016 r., poz, 290 2 pddn. zm.), § 101§ 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnla 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) craz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2016 r poz, 1725 z p&in. zm.), po ustaleniu, ze zosialy speinions warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzamind na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym

Pan Wajciech Janas
mgr inz. budowmictwa
ur, dnia 15 stycznia 19681 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKITO8T/PWBHKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnisn;

- sporzadzanie projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiekiu,
sporzadzanie projeklu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskans
specjalnosol,

- sSprawdzanie projekidw budowianych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlaneg
i sprawowanie nadzonu autorskiego,

= kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiekiu,

- kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzdr | kentrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kentrofi techniczneg) utrzymania obiekidw budowlanych.

UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosda
procesu budowlansgo oraz prakiycznege zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszyeh
uprawnien budowtanych jest uzasadnione,

Od ninigjsze) decyzli sty prawe  odwolarwa do Hrafowsl Komigii Kwalifacynel Polskiej lzby InZynierdw
Budownichea w Warszawie, za pofrednictwern Okregowef Komisil Kwalifkacyfne/ SIONE w Kafowicach w termine
T4 dni od dnia jej dorpczenia

Otraymujg Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Waojciech Janas

Andrzeja Struga 74

41-800 Zabrze
2. Okregowa Rada lzhby
4 Glowny Inspekion 2. .
Nadzoru Budowlanego inz. Hi pizewski
4. ala. 5

f
mgr inz. Zbigniew Dzier,
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POLSKA
I 2 B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenpfikaoyjnmym:

SLK-TJ1-XZA-65N *

Pan Wojciech lanas o numerze ewidencyjnym SLKde{SEﬂJ‘l?
adres zamieszkania ul. Andrzeja Struga 74, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady S'Iqsk'lej Dkregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnpici danych w niniejszym zaswiadczeniv moZna sprawdzic 23 pomocg numers weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Iniynierow Budownictwa www. piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej kzby Indynierow
Budownictwa.
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