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Rozbiérka budynku garazu zlokalizowanego przy ul. Wodnej 3 w Przyszowicach (dz. nr 27)” - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujacych zrédet informacji merytorycznej oraz
formalne;j:

Zlecenie Inwestora

Opinia techniczna

Wizja lokalna

Projekt budowlany ,,Zimowe lodowisko oraz budynek ustugowo-magazynowy” z 2008r.
Dane techniczne producenta stropu

2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy remontu odtworzeniowego
stropodachu budynku socjalnego lodowiska zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Ojca
Mariana Zelazka 1 w Poznaniu.

3. Normy projektowe i wytyczne

PN-EN 1990:2004/ - Eurokod — podstawy projektowania konstrukcji
Ap1:2004/AC:2008
PN-EN 1991-1-1:2004/ - Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje —
AC:2009/Ap1:2010 czgs$¢ 1-1 -oddziatywania ogdlne — ciezar objetosciowy,
cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005/ - Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje —
AC:2009/Ap1:2010 czg$¢ 1-3- oddziatywania ogdlne- obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/ - Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje —
AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010 czg$¢ 1-4- oddziatywania ogdlne- oddziatywania wiatru
PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3: projektowanie konstrukcji stalowych

czg$¢ 1-1 — reguty ogélne i reguty dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Postanowienia ogdlne. Reguly ogélne i reguty
dotyczace budynkéw
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4. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne wykonano w programie obliczeniowym Autodesk Robot Structural
Analysis Professional (RSAPRO) 2017.

41. Zestawienie obcigzen
Obcigzenia state
Cigzar wlasny
- cigzar wlasny konstrukcji przyjety automatycznie przez program obliczeniowy
- cigzar stropu Porotherm 27/62,5 — 3,37kN/m2

Cigzar pokrycia
- papa termozgrzewalna — 0,20kN/m?

- izolacja termiczna gr $r. 40cm — 0,40kN/m?2
- sufit podwieszany — 0,30kN/m?2

Obcigzenia zmienne

Obcigzenie uzytkowe
- obcigzenie od instalacji podwieszonych — 0,3kN/m?

Obciazenie Sniegiem

Obiekt zlokalizowany jest w I-szej strefie obcigzenia Sniegiem.

Nachylenie dachu 3% - dach ptaski
Sk=0,9x0,8=0,72 kN/m? — obciazenie przyjete do obliczen w PB z 2008r.

Z uwagi na zmiang sasiedztwa budynku wzgledem sytuacji z czasu projektu budowlanego i

budowy ( dobudowa zadaszenia lodowiska wyzsza niz budynek socjalny ) sprawdzono

nos$nos$¢ stropu dla sytuacji wystgpienia worka $nieznego na dachu budynku socjalnego.

Sk=0,9x2,5=2,25 kKN/m? — warto$¢ obcigzenia $niegiem dachu dla worka $nieznego od
wyzszego budynku

Obcigzenie wiatrem
Z uwagli, iz dach jest ptaski zostalo pominigte w obliczeniach.
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Rozbiérka budynku garazu zlokalizowanego przy ul. Wodnej 3 w Przyszowicach (dz. nr 27)” - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.2. Parametry tworzenia kombinacji normowych.
Z uwagi na duzg ilo$¢ kombinacji normowych pokazano tylko zasad¢ ich tworzenia.

Lista wzorc6w kombinacji

SGN/ ULS STR
1,35 %21 Gy + L5W,, Qe + L5 X0 ¥y, Qs
SGN/ ULS STR
115%,., G, ; +1,5Q,, + 15X, Wiy Qe s
SGU/ SLS charakterystyczna (CHR)
et Gy T @t T Xzt ¥, Qs

SGU/ SLS czesta (FRE)

Z Gk_._;l' + W1J1Qk41 +Z WEJEQJ{,E
izl

izl

SGU/ SLS quasi-stata (QPR)

4.3. Model statyczny
Strop o rozpigtosci 6,3m

IB INVEST Sp. z 0.0. ul. Jana Matejki 43 41-800 Zabrze tel. 605593601
email: biuro@ibinvest.pl web: www. ibinvest.pl

5



Sily wewngtrzne

6.30

Sita tngca

Sprawdzenie nosnos$ci

Dtugos¢ belki m Rozpietosc stropu m Zbrojenie Dopuszczalny moment  Dop. sita scinajaca Obc. gr. char. obc. dop. dla ugiecia /250 kN/m2

zginajagcy kNm kN kN/m2 bezwygigcia wstepnego  z wygieciem wstepnym

6,50 6,25 2d 12+ 14 36,47 18,34 4,48 - 4,26

Moment zginajacy 24,81kN/m2<36,47 kN/m2 — warunek spetniony

Sita §cianjagca 15,75kN<18,34 kN — warunek spetniony

Obcigzenie 2,79kN/m2<4,48kN/m2 — warunek spetniony

Nosnosc stropu jest wystarczajgca.
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uRozbidrka budynku garazu zlokalizowanego przy ul. Wodnej 3 w Przyszowicach (dz. nr 27)” - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Strop o rozpigtosci 5,1m

Sity wewnetrzne

Moment zginajacy

Sita tngca

Sprawdzenie nosnosci

Dtugos¢ belki m Rozpietoéc stropu m Zbrojenie Dopuszczalny moment  Dop. sita scinajaca Obc. gr. char. obc. dop. dla ugiecia 1/250 kN/m2
zginajacy kNm kN KkN/m2 bezwygiecia wstgpnego  z wygigciem wstgpnym
5,50 525 2412+ 12 32,69 17,66 5,72 1,71 +

Moment zginajacy 16,26kN/m2<32,69 kN/m?2 — warunek spetniony
Sita $cianjaca 12,75kN<17,66 kN — warunek spetniony
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Rozbiérka budynku garazu zlokalizowanego przy ul. Wodnej 3 w Przyszowicach (dz. nr 27)” - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obcigzenie 2,79kN/m2<4,48kN/m2 — warunek spetniony

Nosnosc stropu jest wystarczajaca.

5. Rozwigzania konstrukcyjne

W zwiazku wystagpieniem uszkodzen stropu gestozebrowego Porotherm, nalezy wykonaé
napraw¢ oraz wytworzy¢ ,dylatacj¢” Dylatacje nalezy wykona¢ poprzez wykucie
uszkodzonych pasm pustakow pomigdzy belkami

6. Materialy
Zastosowano nastepujace elementy konstrukcyjne:

* Beton konstrukcyjny C20/25
e Stal zbrojeniowa A-III N — B500SP
UWAGA:

Wskazane w dokumentacji projektowej materialty mogg by¢ zastgpione przez inne wyroby o
rownowaznych lub lepszych cechach i parametrach technicznych, posiadajace wymagane
certyfikaty, atesty itp.

Jesli Wykonawca zastosuje materiaty odmienne od wyspecyfikowanych w dokumentacji ma
obowiazek kompleksowej wielobranzowej jej aktualizacji wynikajacej z zastosowania
rozwigzan rGwnowaznych.
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Rozbiérka budynku garazu zlokalizowanego przy ul. Wodnej 3 w Przyszowicach (dz. nr 27)” - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

7. Wytyczne wykonania i montazu konstrukcji zelbetowej

71. Deskowanie
Deskowanie powinno posiada¢ cz¢sci demontowalne w celu doktadnego usunigcia
zanieczyszczeh 1 zdrenowania nadmiaru wody podczas czyszczenia dolnej powierzchni i
wnetrza deskowania bezposrednio przed betonowaniem.

Elementy deskowania powinny:

- by¢ obliczone z uwzglednieniem chwilowych jednostronnych obciazen
powodowanych silag udarowa np. zrzucaniem mieszanki betonowej do
szalunku

- przenosi¢ obciazenia od ptynnej mieszanki betonowej pompowanej za pomoca np.
pomp Stetter'a i zaggszczania uktadanej mieszanki betonowej wibratorami.

Ponadto deskowanie powinno posiadac:

rusztowania i usztywnienia zapewniajgce utrzymanie dopuszczalnych tolerancji
wymiarowych fundamentu, mozliwo$¢ czesciowej i stopniowej rozbiérki deskowania m.in. w
celu pielegnacji dojrzewajacego betonu.

7.2. Zbrojenie
W czasie wykonywania zbrojenia (przed betonowaniem) nalezy zatozy¢ instalacje

uziemiajaca wg proj. branzy elektrycznej. Nad pracami zwigzanymi z uktadaniem bednarek
uziemiajacych nalezy zapewni¢ nadzor osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane branzy elektrycznej, oraz ubezpieczenie w przynaleznej Izbie Inzynieréw
Budownictwa. Prace musza by¢ zgloszone i odebrane jako roboty zanikowe przed zakryciem
(betonowaniem). Nastepnie cigglo$¢ potaczenia ma by¢ potwierdzona odpowiednimi
pomiarami elektrycznymi.

Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, pamigtajac o obsadzeniu wszystkich
wydanych w projekcie elementdéw stalowych.

Stal zbrojeniowa A-IIIN okragta , zebrowana.
Do konstrukcji zbrojenia nalezy stosowa¢ wytacznie stal atestowang.

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym ugigciem i przesuni¢ciami podczas
betonowania.

Zbrojenie uktadane w warstwach nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby prety kolejnych
warstw (siatki powierzchniowe i prety przestrzenne) przebiegaty w miare mozliwosci jeden
pod drugim.

Pozostale wymagania nie objete projektem wg PN-B-03264/2002.

IB INVEST Sp. z 0.0. ul. Jana Matejki 43 41-800 Zabrze tel. 605593601
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Zbrojenie nalezy wykonac¢ z nastgpujacymi tolerancjami utozenia prgtow zbrojeniowych:

- r0znice w rozstawie pretow gtownych....................... +/- 30 mm

- r6znice w podtuznym rozstawie strzemion................ +/- 30 mm

- rOznice W diugosci PretOWw...oueeeniieiiiieeiiecieeeee, +/- 20 mm
Uwaga:

- Dtugosci pretéw przekraczajacych dtugosci handlowe nalezy taczy¢ zgodnie
PN-B-03264/2002.

- Nalezy przestrzega¢ warunku dopuszczalnego przekroju zbrojenia gczonego
w jednym przekroju 1 odlegtos$ci migdzy miejscami taczenia.

- Elementy stalowe nalezy obsadzi¢ w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich
polozenia w czasie betonowania.

Po wykonaniu montazu zbrojenia i obsadzeniu wszystkich elementéw stalowych nalezy
przeprowadzi¢ komisyjny odbior tej czesci prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
prawidlowego rozmieszczenia pretow zbrojeniowych i wszystkich elementéw stalowych.

7.3. Betonowanie
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy wnetrze deskowania bardzo doktadnie oczyscic¢
wykorzystujac elementy demontowalne.

Przed przystagpieniem do kolejnego etapu betonowania nalezy usung¢ ewentualny zastygty
zaczyn cementowy (mleczko) 1 powierzchni¢ styku zmy¢ silnym strumieniem wody.

Nadmiar wody usung¢ sprezonym niezaoliwionym powietrzem, a bezposrednio przed
rozpoczeciem dalszego betonowania nanies¢ na nig zywice WEBAC 4170 (lub inny srodek
sczepny).

Przerwa w betonowaniu danego etapu jest niedopuszczalna, musi by¢ zapewniona ciggtos¢
betonowania — odstepstwa w technologii betonowania nalezy uzgodni¢ z projektantem.

W wyjatkowym przypadku przerwania procesu betonowania spowodowanym
nieprzewidzianymi okolicznosciami (awaria, brak dostaw mieszanki betonowej, przerwa w
dostawie energii itp.) nalezy styk ,,wymuszony” wzmocni¢ dodatkowo pretami o $rednicy 12
— 14 mm i dtugosci ok. 80 cm rozstawionymi w siatce o wymiarach oczka 20 x 20 cm.

Prety te powinny by¢ zatopione w betonie na glebokos¢ réwna potowie ich dtugosci.

IB INVEST Sp. z 0.0. ul. Jana Matejki 43 41-800 Zabrze tel. 605593601
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Przed przystgpieniem do ponownego betonowania wykona¢ czynnosci analogiczne jak w
przerwie projektowane;.

Stosowac nalezy wytacznie materiaty o gwarantowanych wiasno$ciach fizyko-chemicznych,
poswiadczonych atestami.

Niedopuszczalne jest stosowanie betonu na bazie réznych kruszyw i cementow.

Sktad betonu powinien by¢ optymalnie zaprojektowany pod wzglegdem wytrzymato§ciowym,
energetycznym i termo-kinetycznym przez odpowiednie laboratorium, a projektowana klasa
betonu pos§wiadczona atestem.

Z powodu niebezpieczenstwa zarysowania §wiezego betonu nalezy ograniczy¢ ilo$¢ drobnych
frakcji kruszywa (pylu i piasku) oraz maksymalnych wymiaréw ziaren kruszywa
maksymalnie do 32 mm.

Szybkos$¢ wigzania i twardnienia nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ mozliwos$¢:

- prawidtowo zorganizowanego transportu od wezta produkcyjnego mieszanki
betonowej do miejsca roztadunku w deskowaniu fundamentu

- prawidtowego zageszczenia uktadanej mieszanki betonowej uniknigcia
przedwczesnego twardnienia lub rozsegregowania si¢ mieszanki betonowe;j

Wielko$¢ dostaw partii mieszanki betonowej oraz szybkos¢ uktadania musi by¢ tak
dobrana, by gwarantowata monolityczno$¢ konstrukcji.

Kazda dostawa powinna by¢ sprawdzana na budowie pod wzgledem konsystencji, barwy,
uziarnienia itp.

Uktadanie betonu prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej 25° C.

Aby unikng¢ rozsegregowania si¢ mieszanki betonowej podczas transportu i uktadania w
szalunku zaleca si¢:

- uzywanie pomp do podawania mieszanki betonowe;j
- zrzucanie swobodne mieszanki z wysokosci nie wigkszej niz 1 m

Zageszczanie masy betonowej powinno odbywac sie przy uzyciu wibratoréw o odpowiednio
dobranym czasie wibrowania oraz odpowiednio dobranej gigbokosci 1 odlegtosci miedzy
poszczegdlnymi miejscami wibrowania.

Podczas betonowania nalezy kontrolowac¢ geodezyjnie niezmienno$¢ potozenia wszystkich
elementow stalowych, tak by nie dopusci¢ do ich przemieszczenia.

Nalezy takze kontrolowa¢ niezmiennos¢ potozenia deskowania.
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W trakcie betonowania nalezy pobra¢ komplet probek z kazdego elementu konstrukcyjnego
do badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Po zakonczeniu betonowania beton powinien by¢ prawidlowo pielggnowany do czasu
osiggnigcia jego normowej wytrzymatosci. Nie dopuszcza si¢ stosowania srodkow i metod
przyspieszajacych dojrzewanie betonu.

Po okresie dojrzewania betonu i rozdeskowaniu poszczeg6lnych elementdéw konstrukcyjnych
nalezy przeprowadzi¢ ich komisyjny odbior.

Niedopuszczalne jest zacieranie ewentualnych rakéw na powierzchniach przed komisyjnym
jej odbiorem.

Podstawowym dokumentem przedstawionym przy odbiorze powinien by¢ operat geodezyjny
uwzgledniajacy migdzy innymi oprocz gabarytéw, rozmieszczenie elementéw stalowych.

Jedng z baz pomiarowych nalezy przyjac¢ podtuzng o$ budynku.
Beton nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami ponizszych norm.
PN - 63/B — 06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN - EN 206 — 1/Ap 2004 - Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja.

74. Pielegnacja betonu

Najwazniejszym zabiegiem piel¢gnacyjnym jest zabezpieczenie wtasciwej wilgotnosci
betonu w okresie dojrzewania. Swiezy beton powinien byé utrzymywany w duzej wilgotno$ci
przez okres co najmniej:

* 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich;
* 4 dni przy stosowaniu cementOw hutniczych i innych.
Beton w tym zakresie nalezy polewa¢ wodg lub nakry¢ matami stomianymi lub

tkaninami. Dopuszcza si¢ stosowanie preparatu HY DROLIT lub réwnowaznego, ktérym
pokrywa si¢ po ok. 1-2 godzin powierzchnie betonu.

Beton nalezy zabezpieczy¢ rowniez przed nadmiernym dziataniem promieni stonecznych,
niskiej temperatury, uszkodzen mechanicznych (deszcz wstrzasy).

7.5. Usuwanie deskowan

Usuwanie deskowan i stempli powinno odbywac si¢ w spos6b bezpieczny i nie
powodujacy uszkodzen krawedzi i powierzchni betonowanych elementéw. Termin usunigcia
deskowan zalezy od:

* Rodzaju elementu;
*  Warunkéw dojrzewania betonu;

IB INVEST Sp. z 0.0. ul. Jana Matejki 43 41-800 Zabrze tel. 605593601
email: biuro@ibinvest.pl web: www. ibinvest.pl
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8. Oswiadczenie projektanta

Projektant: Zabrze, 09.2022r.
mgr inz. Wojciech Janas

(imi¢ i nazwisko projektanta)

nr SLK/7087/PWBKDb/16

(nr uprawnien)

SLK/BO/9942/17

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY dla:

,»Projekt remontu odtworzeniowego stropodachu budynku
socjalnego lodowiska”

ul. Ojca Mariana Zelazka 1, 61-553 Poznan
(adres inwestycji)

sporzadzony w wrzesniu 2022r.

dla

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
(nazwa inwestora)

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

(adres inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

IB INVEST Sp. z 0.0. ul. Jana Matejki 43 41-800 Zabrze tel. 605593601
email: biuro@ibinvest.pl web: www. ibinvest.pl
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Uprawnienia budowlane i zaSwiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby

Inzynieré6w Budownictwa

‘S§ L A S KA
| OKREGOWA
|z B A

INZYNIEROW

L “ BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/7087/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pé2n. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z podzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Janas
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 15 stycznia 1881 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7087/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnieri:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektdow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione. )

Od ninic?jszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Wojciech Janas 5
Andrzeja Struga 74 i —
41-800 Zabrze

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

IB INVEST Sp. z 0.0. ul. Jana Matejki 43 41-800 Zabrze
email: biuro@ibinvest.pl web: www. ibinvest.pl
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POLSKA
I 2 B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenpfikaoyjnmym:

SLK-TJ1-XZA-65N *

Pan Wojciech lanas o numerze ewidencyjnym SLKde{SEﬂJ‘l?
adres zamieszkania ul. Andrzeja Struga 74, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady S'Iqsk'lej Dkregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnpici danych w niniejszym zaswiadczeniv moZna sprawdzic 23 pomocg numers weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Iniynierow Budownictwa www. piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej kzby Indynierow
Budownictwa.
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