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SP0OSOB RZUTOWANIA-EUROPEJSKI | STADIUM:
WYKAZ ZBROJENIA — Naprawa stropu INVESTspzoo . Projekt wykonawczy
- wyk. 2 . o . 41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43 D_ @ YT
m._->z _m._-z_mr_>o< m._->z _Uxoa_m—A._-OE>Z< Ddugosé catk. [m] 1. Miejscowe rozebranie sufitu podwieszanego oraz demontaz pokrycia z papy oraz izolacji termcznej www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl . .
Poz Nose | Srednica | Diugose A=IIN dachu o szer. min 50cm wiekszej niz obszar stropu przeznaczony do naprawy. NIP: 6482790988 REGON: 380814107 Konstrukgja
wlw wlw 3. Podparcie sgsiednich belek nosnych stropu obok miejsca uszkodzenia wg wytycznych producenta dia
I [mm] | [mm] | # 6 wznoszenia stropu. INWESTYCJA: Projekt remontu odtworzeniowego stropodachu budynku DATA: FORMAT:
625 625 2 8 16 4950 39.60 4. Wykucie pustakéw oraz nadbetonu pomiedzy belkami prefabrykowanymi — ( wiefice i zebra rozdzielcze pozostawic ) socjalnego lodowiska. 09.2022 2xA3
925 925 3 8 16 4950 39.60 5. Wykona¢ deskowanie pod projektowane belki zelbetowe. ADRES ul. Ojca Mariana Zelazka 1 SKALA: 120
! pasmo stropu pasmo stropu “ P 925 A% 525 » ! 7 | e 5 260 | 11248 6. <n<xo=3xN”§.¢am Msx_ma Ncah.mam svimaom oraz przepusci¢ przez zebra rozdzielcze, INWESTYCJL: 61-553 Poznafi :
do skucia na do skucia na p ez uszkadzania istniejgcego zbrojenia INWESTOR: “ <kio 0%rodki i i REWIZJA:
“ dtugosci stropu dtugosci stropu _ w/_ ceqla kratowke w,_ _ Diugose cafkowita wg srednic  [m] | 11248 | 79.20 7. Utozyc wypetnienie z cegly krattwki _u_o N.ﬂm:mxm_m ow_.wa__m._ w_uow_,Mc m Ammwmmwe_ ,
= m = I 1 Masa jednostkowa preta [kg/m] 0.22 1.58 8. Oczyscic pozostate elementy stropu oraz pokry¢ Sredkiem szczepnym, do betonu. Jyt. Jana >pychaiskiego 54, 61- oznan
S Sesecce)l|scccen S S rep——— Ry ey B L RYSN . e RS
N R 90009 e LU U N R o~ Pretow wg i i : 10. Po uzyskaniu pefnej nosnosci przez strop odtworzyt izolazje termiczna oraz pokrycie z papy dachu. NKU _U_‘.NQ_Q.O._m‘ <<<_“<ON3® naprawy m_“_dUC. 241-PW-K4.002
.f I CC O JCC NS Masa pretow wg kias stal [kg] 150.0 11. Po uzyskaniu pefnej nosnosci przez strop rozdeskowaé strop oraz usunq¢ podparcie stropu.
! . . ! 12. Odt fit podwi . . .
" uszkodzone pustaki uszkodzone pustaki _\L_.h.Vo L 215 150 150, 215 150 _\ " Masa catkowita dia 1 elementu  [kg] 150 worzyC sufit podwieszany. IME NAZWISKO: NR UPR. PODPIS:
| . . At 7 €cianka’ dziatona | - wk. X 300 [kg] PROJEKTOWAL:| mgr inz. Wojciech Janas SLK/7087/PWBKb/16
scianka_dziatowa OPRACOWAL: | mgr inz. Wojciech Janas SLK/7087/PWBKb/16
SPRAWDZIt:

Niniejszy rysunek stanowi wtasnost firmy IB INVEST Sp. z o.0. Kopiowanie, wykorzystywanie catosci lub fragmentow
opracowania jest zabronione (Ustawa "0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz.U. nr 24 z 1994 r)




