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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE
ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
4. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
5. OBRÓBKI BLACHARSKIE ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ.

DLA POKRYCIA ELEWACJI ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE FIRMY TRIMO LUB ROZWIĄZANIA O TAKICH
SAMYCH PARAMETRACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH BIURO PROJEKTOWE PROSI
O PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ I DETALI DO AKCEPTACJI.
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany i udostępniany
osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA HALI LODOWISKA

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym
nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem
bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny
certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

ZAKRES BUDOWA HALI LODOWISKA

mgr inż.arch. Dominik Nadwórny WP-OIA/OKK/UpB/33/2006

mgr inż.arch. Jan Nikisch WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

ASYST. PROJ. mgr inż.arch. Joanna Kłaniecka
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PRZESZKLENIE PONAD BANDĄ LODOWISKA,
WYSOKOŚĆ DOPASOWAC DO
ISTNIEJĄCEGO POZIOMU SZKLENIA
SZKŁO BEZPIECZNE

PRZESZKLENIE PONAD BANDĄ LODOWISKA,
WYSOKOŚĆ DOPASOWAC DO
ISTNIEJĄCEGO POZIOMU SZKLENIA
SZKŁO BEZPIECZNE

PRZESZKLENIE PONAD BANDĄ LODOWISKA,
WYSOKOŚĆ DOPASOWAC DO
ISTNIEJĄCEGO POZIOMU SZKLENIA
SZKŁO BEZPIECZNE

PRZESZKLENIE PONAD BANDĄ LODOWISKA,
WYSOKOŚĆ DOPASOWAC DO
ISTNIEJĄCEGO POZIOMU SZKLENIA
SZKŁO BEZPIECZNE

PRZESZKLENIE PONAD BANDĄ LODOWISKA,
WYSOKOŚĆ DOPASOWAC DO
ISTNIEJĄCEGO POZIOMU SZKLENIA
SZKŁO BEZPIECZNE

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

płyta warstwowa      120  mm
S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk/w pom. mokrych płytki + izolacja w płynie    15  mm
beton komórkowy      120  mm
tynk/w pom. mokrych płytki + izolacja w płynie    15  mm

tynk/w pom. mokrych płytki + izolacja w płynie    15  mm
beton komórkowy      180  mm
tynk/w pom. mokrych płytki + izolacja w płynie    15  mm

S4 ŚCIANA PODWALINOWA
beton       170  mm

S5 ŚCIANKA SZKIELETOWA
ścianka GK na stelażu, płyta dwustronnie, jednowarstwowo
tynk/w pom. mokrych płytki + izolacja w płynie    120  mm

D1 DACH
membrana dachowa PCV np. Sikaplan 15G    1,5  mm
kliny spadkowe z twardej wełny mineralnej
wełna mineralna twarda  0,038 W/m2K np firmy Paroc, typ ROB 60  200  mm
paroizolacja - folia PE metalizowana , wysoka paroprzepuszczalność  0,2  mm
blacha trapezowa BORGA TR45     0,6  mm
konstrukcja główna hali z blachownic stalowych

P1 STROP NA GRUNCIE - SZATNIE
wykończenie posadzki      30  mm
wylewka betonowa      50  mm
izolacja przeciwwilgociowa
beton C16/20 (B20) zbrojenie rozproszone Concrix ES 7kg/m3  150  mm
poiestylen ekstrudowany     100  mm
podsypka piaskowa      500  mm

P2 STROP NA GRUNCIE - PŁYTA LODOWISKA
kostka betonowa      80  mm
podsypka piaskowa      30  mm
podbeton       100  mm
podsypka piaskowa      500  mm

P3 STROP - AUDYTORIUM
posypka kwarcowa      2  mm
płyta audytoryjna beton C25/30 (B30)    200  mm
pustka powietrzna
wełna mineralna na suficie podwieszanym    100  mm

P4 STROP REI 60 - CZĘŚĆ BIUROWA
wykładzina  PCV na wylewce samopoziom.    20  mm
płyta żelbetowa      200  mm

P5 STROP REI 60 - CZĘŚĆ BIUROWA
żelbet      
blacha trapezowa TR40/184     0,75  mm
pustka powietrzna
wełna mineralna na suficie podwieszanym    100  mm

P6 STROP NA GRUNCIE
kostka betonowa      80  mm
beton (B 25) zbrojenie rozproszone     150  mm
podbeton       100  mm
podsypka piaskowa      500  mm
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OD STRONY LODOWISKA
WARSTWA 5 CM STYROPIANU
+ TYNK NA SIATCE
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Zestawienie Powierzchni
Kondygnacja

+0
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+1
+1
+1
+1
+1

Numer
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

101
102
103
104
105

Nazwa strefy
hala lodowiska
pom.pomoc.
sanitariaty 1

szatnia 1
szatnia 2

sanitariaty 2
sanitariaty 3

szatnia 3
szatnia 4

sanitariaty 4
sędzia

pom.pomoc.
pom.węzeł c.

komunikacja
biuro

pom.socjalne
sanitariaty

pom.pomoc.

Powierzchnia
2 616,76

20,63
13,61
41,38
33,31
10,62
10,50
33,40
36,54
13,61
19,98
15,40
10,99

2 876,73 m2
23,34
16,65
13,34
7,99
9,40

70,72 m2
2 947,45 m2


