Wysokocisnieniowy laminat dekoracyjny
(HPL), drewnopodobny w kolorze debu, z
powfokg antybakteryjng, grubos¢ < 1,0
mm, odpornos¢ na pare

wodnqg — 4 stopien
UWAGA: Przed zakupem i montazem
kolorlaminatu HPL uzgodni¢ z inwestorem
lub architektem
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Laminowane panele aokustyczne z wzmocnionymi gipsowymi
widknami, montowane do Sciany na stelazu aluminiowym,
gr. 1,7 cm — Panele w formie pionowego systemu
linfowego, wymiary zeber : 3,8 x 6,4 cm w kolorze
debowym o klasyfikacji ogniowej A2-s1,d0O

Uwaga: przed zakupem i montazem paneli kolor
skonsultowac z inwestorem lub projektantem.Sciane za
panelami akustycznymi wymalowa¢ w_kolorze grafitowym

RAL 9004 Azurowa przegroda wykonana z paneli o
identycznych parametrach, laminowane z 4 stron lub
montowane tylnymi czesciami stelazem aluminiowym
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UWAGA:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Projekt nalezy
rozpatrywac jako cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego
wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej migdzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do
biura projektowego.
3. Projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie wodg) wszystkie przegrody
zabezpieczy¢ przed wilgocig przed przystgpieniem do wykanczania ptytkami
5. Wymiary i ilosci materiatéw typu posadzki, plytki itp. nalezy bezwzglednie
skorygowa¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot.
7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wylgcznie za zgoda autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w  kolorze dębu, z kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm,    odporność na parę odporność na parę wodną - 4 stopień  UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL uzgodnić z inwestorem lub architektem 
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Laminowane panele akustyczne z wzmocnionymi gipsowymi włóknami, montowane do ściany na stelażu aluminiowym, gr. 1,7 cm - Panele w formie pionowego systemu liniowego, wymiary żeber : 3,8 x 6,4 cm w kolorze dębowym o klasyfikacji ogniowej A2-s1,d0  Uwaga: przed zakupem i montażem paneli kolor skonsultować z inwestorem lub projektantem.Ścianę za panelami akustycznymi wymalować w kolorze grafitowym RAL 9004 Ażurowa przegroda wykonana z paneli o identycznych parametrach, laminowane z 4 stron lub montowane tylnymi częściami stelażem aluminiowym 
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Drzwi szklane przesuwne, szkło hartowane gr. 1,2mm, szkło bezbarwne, w narożniku zastosować uszczelkę kątową przezroczystą, "niewidoczną"

AutoCAD SHX Text
Ścianka szklana stała, szkło hartowane gr. 1,2mm, szkło bezbarwne, mocowane w listwach
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Ścianka szklana stała, szkło hartowane gr. 1,2mm, szkło bezbarwne, mocowane w listwach
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Lampa du usunięcia, 
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Zaizolować obwód elektryczny
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