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Ktady scian

Tasma LED 3000-3500K; min 4
W/m, _w profilu_aluminiowym

Tasma LED 3000-3500K; min 4
W/m, w_profilu_alumniniowym

~ prostokqtnym zamknigtym \ \ prostokqinym zamknigtym \
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. N Sufit dwi tyt: S
Sufit podwiszany wpkorany = piyy 3 Suftt podueszany wpkonany 2 piyty i 3
—K montowany na stelazu L/
; o aluminiowym, malowany w kolorze \
SEZ;CL:‘OWRY/TL' Soog oy Keerze LN biafym RAL 9002.
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/ / / / / s / / / / /
/ / / / / 2 s s / / / / / / 3
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/ / / / , 7/ / / / / / / /
/ / 7 / / / / / / / / /
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e . . - / / / / / s e . . / / 4 / / /
Wysokocisnieniowy laminat dekoracyjny / / / / / Wysokocisnieniowy laminat dekoracyjny / / / / / / /
(HPL), drewnopodobny w kolorze debu, z 7 7 7 7 7 (HPL), drewnopodobny w kolorze debu, z 7 7 7 7 7 7
. / / / / / / / / ; , 7 / / / / /
powfokq antybakteryjng, grubosc < 1,0 / / / / powfokg antybakteryjng, grubosc < 1,0 / / / / / / /
mm, odporno$¢ na pare wodng — 4 s s s s , /7 s s mm, odporno$¢ na pare wodng — 4 s s s s s s s /
stopien \/ / / stopien / / /\ / / / BN /
UWAGA: Przed zakupem i montazem 2 / / / > / / UWAGA: Przed zakupem i montazem / / / / 4 / / /
§ kolorlaminatu HPL ya 7 ya ya 4 ya 7 7 ya /] § kolorlaminatu HPL 7 7 ya 7 ya ya 7 ya 7 ya 7 ya 7 §
uzgodni¢ z inwestorem lub architektem Va Va Va Va Va Va Va Va uzgodni¢ z inwestorem lub architektem L/ Va / Va Va Va
Okleina scienna winylowa, pionowe tekstylne a 4 a 4 a a 4 a a 4 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4
rqzki z poziomym efektem melanzu, wzér / / A / / / / / / / / /
8T Warstne wietschnio winylu sadrak v v v v v v v v v v
, warstwa wierzchnia winylu zadrukowana % y y y y y y y y s, y y y
przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik / / / / Y / / / / / / /
T / / / / / / / / / / /
T wa0 o/ 4 18 s s s s s s s s ./ % / % % %
inches, gramatura + gr/m?, + / / / / / / / / / / /
S 0z/yd",, wspdfczynkik pochfaniania dzwieku s y 7 / v / , 7 ya 7/ = ya ya 7/ ya 7/ ya 7/ ya 7/ ya 7/ ya 7/ ya S
Y ISO 354, alphaw 0.10, odpornos¢ ogniowa / s / 34 Lami | Kust / / / / / / / «
EN 13501, B s2 d0, ASTM E84, A, 4 / / / / / / aminowane panele akustyczne z / / / / / /
odpornose na dzio’(ome‘ swiatla 1SO 105-B02 P / P P / P / / P / wzmocnionymi gipsowymi wiSknami, / / y / y y / y / P / P /
jasny 7/ ciemny 8 (skala 1 -8) P / / P / / / P / / / P gs:ﬂﬁmyﬁndzfcfgycr Stil(;?;\e , 7 y / y y / y / y / y / y
NFPA 286, kolor jasno szary y y y y y y Wy, 9t - y y y y y y
Uwaga: przed zakupem i montazem okleiny / . / . Az / . ﬁmgowr;ng‘: pv‘vor;?‘,gregieiy:rtevmgg M / / / / / / / /
scienne] skonsultowa¢ wzdr oraz kolor z - o
; ; H 4 / / / / / / 6,4 cm w kolorze debowym o
inwestorem i projektantem omzk uzytska‘(: P / P P / P a a P y Kasyfkac] ogmowejeAnysW,dO y y P y P P y P y P y P y
~ ckeeptocje ~ / s y v v a a Uwaga: przed zakupem i montazem / / / s / s
Wysok [ t Sty i ‘
~ Wysokocisnieniowy lamina P a P / P . s . y s paneli kolor skonsultowac z / P / P / P / . s . s . s
dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w / / Az / inwestorem lub projektcntemsdame / / / / / / / /
KO‘OVZS d@?{h z powlokq / / s za panelami akustycznymi / / / " 7/ 7/ 7/ 7/
antybakteryjng, grubosé < 1,0 mm, - y / / / s / y / y / wymalowae w kelorze grafitowym y / P / P P / P / P / P
odpornos¢ na pare wodng — 4 ’ sl
— / / / / / RAL 9004 do wysokosci wydruku / / / / / /
v ] stopien P / / P / / / P / / / P L,/ y / y y / y / y / y / y
UWAGA: Przed zakupem i montazem y y y y y y y y y y y y
kolorlaminatu HPL / / X / / / / / / / / /
uzgodnié z inwestorem lub / / / / / / P / / / /
architektem d e - - / - 7 / - / e e / e e e /
255.1 4.9 112 112 5 112 4.9 4.9 127.3 5 127.3
260 342 260.3
System listew montazowych do szkfa wys do
3cm, szer. do 3 cm — wykoficzenie:
aluminium anodowane, uszczelki
A B E przezroczyste, lub jasnoszare
('\ O O
| i "4
Uit poduieszany wykonany 2 piyty hd hd System prassunny 2 relekami do sika wys
SIImAmIGWyRT, malowany W Kolorze * | 30-35mm, aluminium anodowane, mocowane
biatym RAL 9010 3 do sufitu(w razie potzreby wykonac
| | podkonstrukcje stalowg). Od frontu system
© zakry¢ listwg z aluminium anodowanego tak
o aby zasfoni¢ rolki
Drzwi szklane przesuwne, szkfo hartowane gr.
1,2mm, szkfo bezbarwne, w narozniku
zastosowaé uszczelke kqtowg przezroczystq,
Logotﬁp S‘D LEtD podiw'\et\ony ot "niewidoczng”
— Lico logotypu wykonane z plexi
lub poliwenglan lity ( mleczny %
lub oklejony folig
translucentng) B
— bok tasma alurapid Scianka szklana stafa, szkfo hartowane gr.
— tyt PCV. 1,2mm, szkfo bezbarwne, mocowane w
listwach
Okleina scienna winylowa, ©
f i ©
pionowe teki‘i‘pe prqz‘k‘ z \ \ I 20 T I ISTNIEJACA LADE, OBEOZYC Z WYSUNIECIEM
poziomym efextem melanzu, 3—4cm wysokocisnieniowy laminatem
wzdr 3d, warstwa wierzchnia dekoracyin (HPL) drewnopodobny w
winylu zadrukowana przy uzyciu T L L<o\orzeydJ t\éu z é)w’(ok o?wt buktyer n
farb na bazie wody, nosnik ﬁ " bost EW’O p q y yina,
bawefniany, szerokos¢ £ 130 Lﬂk grubo P mm, L
L Iy odpornos¢ na parg wodnqg — 4 stopienr
cm, * 51 inches, gramatura * pm— L s :
440 gr/m?, + 18 oz/yd" ~ \.X 2l a Poswietlic lade za piytq listwq led.
/? ik T /¥, ¥ T T T < UWAGA: Przed zakupem i montazem
wspotezynkik pochfaniania kolorlaminatu HPL uzgodni¢ z inwestorem
dzwigku ISO 354, dlphaw 0.10, @1 b lub architektem
odpornosé ogniowa EN 13501, B B @=' o
s2 d0, ASTM E84, A, odpornose Qe ;) 3;3 5
na dziatanie swiatta 1SO « M [ ‘
105-B02 jasny 7/ ciemny 8 3
(skala 1 -8) ol ‘
NFPA 286, kolor jasno szary P ,
Uwaga: przed zakupem i Tosma LED 3000-3500K; min 4W/m; w
montazem okleiny Sciennej profilualuminiowym
skonsultowa¢ wzér oraz kolor z prostokgtnym zamknigtym
inwestorem i projektantem oraz
uzyska¢ akceptacje
Laminowane panele akustyczne z
wzmocnionymi gipsowymi wfoknami,
montowane do Sciany na stelazu
aluminiowym, gr. 1,7 cm — Panele o
w formie pionowego systemu > Z istniejgce] lady zdjg¢ pfyte meblowg w formie
liniowego, wymiary zeber : 3,8 x 2| poziomych lini, nafozy¢ i przymocowat piyte g—k,
2,8 cm w kolorze debowym o szpacholowag, wykonczye farbq o wysokiej odpornosci
klasyfikacji ogniowej A2—s1,d0 o na mycie w kolorze RAL 7037
Uwaga: przed zakupem i montazem -
paneli kolor skonsultowac z
inwestorem lub projektantem.
Sciang za panelami akustycznymi
wymalowa¢ w kolorze grafitowym
RAL 7037 do wysokosci sufitu . R
Listwa przypodtogowa stal nierdzewna
Azurowa przegroda wykonana z @ - szczotkowana, howana w Sciang, wys. 8cm
paneli o identycznych parametrach,
laminowane z 4 stron lub
montowane tylnymi czesciami 92 188.2 153.8 208
stelazem aluminiowym
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ISTNIEJACA RECEPCJA

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robé6t zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi. Projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢ tgcznie z
opracowaniami branzowymi
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
3. Projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢ tacznie z opracowaniami
branzowymi
4.W pomieszczeniach mokrych (narazonych na zalanie wodg)
wszystkie  przegrody zabezpieczy¢ przed wilgocia przed
przystapieniem do wykanczania ptytkami
5. Wymiary i ilosci materiatéw typu posadzki, ptytki itp. nalezy
bezwzglednie skorygowaé¢ wg, obmiaréw na budowie
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.
7. Wszelkie zmiany do projektu sg mozliwe wytgcznie za zgodg
autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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AutoCAD SHX Text
Laminowane panele akustyczne z wzmocnionymi gipsowymi włóknami, montowane do ściany na stelażu aluminiowym, gr. 1,7 cm - Panele w formie pionowego systemu liniowego, wymiary żeber : 3,8 x 2,8 cm w kolorze dębowym o klasyfikacji ogniowej A2-s1,d0  Uwaga: przed zakupem i montażem paneli kolor skonsultować z inwestorem lub projektantem. Ścianę za panelami akustycznymi wymalować w kolorze grafitowym RAL 7037 do wysokości sufitu  Ażurowa przegroda wykonana z paneli o identycznych parametrach, laminowane z 4 stron lub montowane tylnymi częściami stelażem aluminiowym

AutoCAD SHX Text
Okleina ścienna winylowa, pionowe tekstylne prążki z poziomym efektem melanżu, wzór 3d, warstwa wierzchnia winylu zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany, szerokość ± 130 cm, ± 51 inches, gramatura ± 440 gr/m², ± 18 oz/yd¹,, ,, współczynkik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501, B s2 d0, ASTM E84, A, odporność na działanie światła ISO 105–B02 jasny 7/ ciemny 8 B02 jasny 7/ ciemny 8 (skala 1 – 8) 8) NFPA 286, kolor jasno szary Uwaga: przed zakupem i montażem okleiny ściennej skonsultować wzór oraz kolor  z inwestorem i projektantem oraz uzyskać akceptację

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA RECEPCJA 

AutoCAD SHX Text
Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL  uzgodnić z inwestorem lub architektem 

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany wykonany z płyty G-K montowany na stelażu aluminiowym, malowany w kolorze białym  RAL 9002.

AutoCAD SHX Text
Taśma LED 3000-3500K; min 4 W/m,  w profilu aluminiowym prostokątnym zamkniętym

AutoCAD SHX Text
Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL  uzgodnić z inwestorem lub architektem 

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany wykonany z płyty G-K montowany na stelażu aluminiowym, malowany w kolorze białym  RAL 9002.

AutoCAD SHX Text
Taśma LED 3000-3500K; min 4 W/m,  w profilu aluminiowym prostokątnym zamkniętym

AutoCAD SHX Text
Laminowane panele akustyczne z wzmocnionymi gipsowymi włóknami, montowane do ściany na stelażu aluminiowym, gr. 1,7 cm - Panele w formie pionowego systemu liniowego, wymiary żeber : 3,8 x 6,4 cm w kolorze dębowym o klasyfikacji ogniowej A2-s1,d0  Uwaga: przed zakupem i montażem paneli kolor skonsultować z inwestorem lub projektantem.Ścianę za panelami akustycznymi wymalować w kolorze grafitowym RAL 9004 do wysokości wydruku

AutoCAD SHX Text
Okleina ścienna winylowa, pionowe tekstylne prążki z poziomym efektem melanżu, wzór 3d, warstwa wierzchnia winylu zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany, szerokość ± 130 cm, ± 51 inches, gramatura ± 440 gr/m², ± 18 oz/yd¹,, współczynkik pochłaniania dźwięku ,, współczynkik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501, B s2 d0, ASTM E84, A, odporność na działanie światła ISO 105–B02 B02 jasny 7/ ciemny 8 (skala 1 – 8) 8) NFPA 286, kolor jasno szary Uwaga: przed zakupem i montażem okleiny ściennej skonsultować wzór oraz kolor  z inwestorem i projektantem oraz uzyskać akceptację

AutoCAD SHX Text
SUFIT W HOLU  - ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
SUFIT W HOLU - ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany wykonany z płyty G-K montowany na stelażu aluminiowym, malowany w kolorze białym  RAL 9010

AutoCAD SHX Text
Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm, odporność na parę wodną - 4 stopień UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL  uzgodnić z inwestorem lub architektem 

AutoCAD SHX Text
Logotyp 3D LED  podświetlany - Lico logotypu wykonane z plexi Lico logotypu wykonane z plexi lub poliwenglan lity ( mleczny lub oklejony folią translucentną)  - bok taśma alurapid bok taśma alurapid - tył PCV.tył PCV.

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCĄ LADĘ OBŁOŻYĆ Z WYSUNIĘCIEM 3-4cm wysokociśnieniowy laminatem dekoracyjny (HPL), drewnopodobny w  kolorze dębu, z powłoką antybakteryjną, grubość < 1,0 mm,    odporność na parę wodną - 4 stopień  Poswietlić ladę za płytą listwą led. UWAGA: Przed zakupem i montażem kolorlaminatu HPL uzgodnić z inwestorem lub architektem 

AutoCAD SHX Text
Taśma LED 3000-3500K; min 4W/m; w profilu aluminiowym prostokątnym zamkniętym

AutoCAD SHX Text
Listwa przypodłogowa stal nierdzewna szczotkowana, howana w ścianę, wys. 8cm

AutoCAD SHX Text
Z istniejącej lady zdjąć płytę meblową w formie poziomych lini, nałożyć i przymocować płytę g-k, szpacholować, wykończyć farbą o wysokiej odporności na mycie w kolorze RAL 7037

AutoCAD SHX Text
System przesuwny z rolekami do szkła wys 30-35mm, aluminium anodowane, mocowane do sufitu(w razie potzreby wykonać podkonstrukcję stalową). Od frontu system zakryć listwą z aluminium anodowanego tak aby zasłonić rolki

AutoCAD SHX Text
System listew montażowych do szkła wys do 3cm, szer. do 3 cm - wykończenie: aluminium anodowane, uszczelki przezroczyste, lub jasnoszare

AutoCAD SHX Text
Drzwi szklane przesuwne, szkło hartowane gr. 1,2mm, szkło bezbarwne, w narożniku zastosować uszczelkę kątową przezroczystą, "niewidoczną"

AutoCAD SHX Text
Ścianka szklana stała, szkło hartowane gr. 1,2mm, szkło bezbarwne, mocowane w listwach
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