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Tab. 1 Wykaz urządzeń do opisu przedmiotu zamówienia

L.p. Nazwa j.m. ilość cena netto %VAT cena brutto wartość netto

1 szt 1

2 szt 7

wartość 
VAT

wartość 
brutto

Rejestrator 16 Kanałowy GANZ 
NR8-3816H2
rejestrator IP 16ch, 8MP @ 30FPS, H.264/H.265, 2x HDD 8TB, 1x 
VGA / 1x HDMI do 4K (2 zależne wyjścia), P2P/Chmura, 2x LAN 
1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, 
Obudodowa

Kamera IP Pixelpro bullet 5 MP ZNPB5M21DP-A
Kamera IP PIXELPRO bullet 5MP (30fps) | 2.8-12mm MFZ P-IRIS 
| 
1/2.8" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), technologia 
"VBR+", WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; SMART-IR do 50 
metrów, A
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3 szt 1

4 szt 1

5 szt 1

Kamera PTZ GANZ GENSTAR mini 5 MP 
ZN8-P5X12DL
kamera IP GENSTAR mini- PTZ 5MP (30fps) | 4.7- 56.4mm (12x) | 
1/3" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), WDR>120dB, 
mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 100 metrów, czułość: dzień 
0.01 lux/

Switch POE Dahua 16 Portów 
(Porty LAN: 16 x RJ45 - 10/100 Base-T ( 14 PoE (802.3af/at) + 2 
Hi-PoE / PoE (802.3bt) / PoE (802.3af/at) ), 2 x port Combo: SFP 
(1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink, 1 x RJ45 -
Konsola ; Szybkość transmisji: Ethernet - 10 Mb/s Full Duplex, 
Fast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex, Gigabit Ethernet - 1000 
Mb/s Full Duplex ( Uplink ) ; Maksymalna sumaryczna moc: 240 
W ; 
Wybrane cechy: Switch jest zarządzalny poprzez www)

UPS AT- UPS3000/2-LCD 3000 VA East 
(Moc czynna: 2700 W ; Moc pozorna: 3000 VA ; Akumulator: 8 szt. 
; 
Czas pracy na akumulatorze: 28.5 minuty @ 600 W, 18 
minut @ 800 W, 11.5 minuty @ 1000 W, 9 minut @ 1200 W, 6 
minut @ 1600 W, 3.5 minuty @ 2000 W, 3 minuty @ 2700 W ; 
Liczba wyjść: 2 szt. (Schuko), 3 szt. IEC-320 C13 ; Sygnalizacja 
stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania 
baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, 
Sygnalizacja dźwiękowa)
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6 Puszki do kamer tubowych szt 7

7 mb 100

8 Dysk 10 TB szt 2

9 szt 1

10 Szafa RACK Wieszana 16U szt 1

11 Kabel UTP Zewnętrzny mb 500

12 Materiały montażowe i instalacyjne pozostałe

13 Montaż, zainstalowanie oprogramowania, konfiguracja, szkolenie usł 1

Razem 

Rura Elektroinstalacyjna 32 RLM z
Uchwytami (odporna na UV w klimacie
umiarkowanym zgodny z dyrektywą
RoHS, -5 do +60

Telewizor
Gwarancja    min. 2 lata
Przekątna ekranu    43 cale (108 cm)
Rozdzielczość nominalna    3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele
Technologia wykonania    LCD - LED
HDR    tak
Liczba złącz HDMI    3
Liczba złącz USB    1
Wi-Fi
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