Zatgcznik nr 2
Zapytanie ofertowe CH.314.02.2023

Zakup i dostawa dwoéch sztuk nowych odkurzaczy basenowych Vortrax TRX 7500 iQ
do basenow publicznych o ditugosci do 25 m.

SPECYFIKACJA

2. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Dwie sztuki Odkurzaczy Basenowych Vortrax TRX 7500 iQ

Czyszczone powierzchnie: Dno/Sciany/linia wody
Ilos¢ / Dhugos¢ cykli czyszczenia:

* Wiele: od 0h30 do 6h00;

* Zaprogramowane cykle:

* -Quick: tylko dno 1h15

* -Smart: dno / Sciany / linia wody (spersonalizowany czas czyszczenia)
* -Ultra: dno / Sciany / linia wody (2h45)

Zegar / Opozniony start: 7-dniowy zegar / Start opézniony maks. do 3h
Zasilanie: Autonomiczne, podtaczenie do sieci 230V

Sterowanie: Wstepnie zaprogramowany

Naped: Gasienice - 2 silniki

Przekladnia: Kota zebate /wzmocnione komponenty

Czujnik ci$nienia: Tak

Szczotki: Tak (Szczotki Contact+ ZZ)

Lift System: Tak

Wskaznik pelnego filtra: Tak

Pilot zdalnego sterowania: Tryb zdalnego sterowania w aplikacji

Pomiar temperatury wody: Tak

Czujnik ci$nienia wody: Tak

Zabezpieczenia: Tryb plazowy, zabezpieczenie poza woda, diagnostyka, elektroniczne
zabezpieczenie silnika

System filtracji / dostep: Sztywna kaseta filtracyjna / tatwy dostep od géry

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

* ilos¢ silnikow: 3

» Zasilanie-podtgczenie zasilacza: 200V-240 VAC ; 50/60 Hz
» Zasilacz (skrzynka sterujgca): 30 VDC

* Moc operacyjna: 150 W

e Ditugosé kabla: minimum 30m

*  Wymiar odkurzacza: (DxSzxW) 47 x 51 x 29 cm

*  Wymiar opakowania: (DxSzxW) 56 x 56 x 46 cm

* Waga odkurzacza: 11 kg



Powierzchnia filtracji: 1190 cm?

Pojemnos¢ filtracji: 5L

Szerokosc szczeliny zasysajgcej (szerokos¢ czyszczenia): 24,5 cm
Wyposazenie:

Czujniki ultradzwiekowe, wykrywajgce sciany i przeszkody
Sensor Nav SystemTM

Wodzek transportowy

Zasilacz (skrzynka sterujgca)

Podwdjna kaseta filtracyjna 150 + 60u

Szczotki Contact+ ZZ

Darmowa aplikacja

. Dostawa:

Odkurzacze nalezy dostarczy¢ na adres:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan



