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A Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414 zpdzn. zm.) odwiadczam, ze projekt techniczny rozbudowy budynku $wietlicy na terenie kampingu

zZlokalizowanego przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu, na dziatce nr 7, obreb Strzeszyn, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Grudzien 2022'r.

Branza: INSTALACJE SANITARNE

Projektant: mgr inz. Wojciech Jankowiak
nr upr. WKP/0278/PWOS/04
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B. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajacemu uprawnienn budowlanych

WIELKOPOLSKA Potwier G ;
OKREGOWA dzam za zgodnos¢ z oryginatem

IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-236/2004 Poznan. dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 7. Nr 5 poz. 42, z péfn. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 11 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
7 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 19951 Nr 8
poz. 38, z pézn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Waojciech Jankowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 listopada 1970 r. w Gorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0278/PWQOS/04

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, uchwala
Nr 19/OKK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r_stwierdzila, ze Pan Wojciech Jankowiak posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawmienia budowlane.

Poucrenie
1_Podstawa de wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nimejsze) decyzji stuzy edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic) Tzby Inzymerow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty je) dorgezenia.

st * O Sktad orzekajacy
LA Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej:

/

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ..[....
Cxrlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: /[

A R —
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3.4 1 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Wojciech Jankowiak jest upowazniony w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie

sieci, inmstalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wvtwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jeshi catosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!CZACY
Okraoowsj Komisji Kweiiii ooy

mgrinz. Jan Lemaniski

Otrzymuja;

1.Pan Wojciech Jankowiak
0s. Przyjazni 4/182
61-682 Poznaf

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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C. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IFS-98R-G7V *

Pan Woijciech Jankowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0135/05

adres zamieszkania ul. Wspodlna 5, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124
Adres biura: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17
tel. +48 504 200 007, e-mail: biuro@wrprojekt.pl
373A_PT_OPIS_S -00.docx



PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY NA TERENIE KAMPINGU CAMP SCOUT W POZNANIU

D. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dotyczacy rozbudowy

budynku $wietlicy na terenie kampingu przy ul. Koszalifskiej 32 w Poznaniu, na cze$ci dziatki nr ewid. 7

potozonej w Poznaniu, obreb Strzeszyn.

2. Podstawa opracowania

Uchwata Nr XV/117/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,pdtnocno — zachodniego
klina zieleni” w Poznaniu — cze$¢ B ,Otoczenie Jeziora Strzeszyniskiego”,

Archiwalna dokumentacja budynku,

Projekt architektoniczno — budowlany i projekt zagospodarowania terenu,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Obowigzujace normy i przepisy.

3. Sieci uzbrojenia terenu

3.1. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa

Rozbudowywany budynek $wietlicy bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowej woD50

Zlokalizowanej na terenie Inwestora. Instalacja wodociaggowa bedzie zakonczona zestawem

wodomierzowym w budynku w pomieszczeniu 04.

Wtaczenie wykona¢ poprzez zastosowanie:

opaska do nawiercania do rur PE i PVC z przytagczem gwintowanym @50 / DN 17;
kombinacyjna zasuwa do nawiercania I1SO, z zywicy POM DN 17;

ztaczka przytaczeniowa I1SO z uszczelkg ptaska, z zywicy POM do rur PE@25mm;
obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych;

skrzynka uliczna do zasuw;

rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 @25mm.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw do przytaczy domowych o gtebokosci

zabudowy Rd=1,0 — 1,30m oraz skrzynke uliczng sztywng z zeliwa szarego. Koncowka trzpienia do

klucza powinna znajdowac sie 15-20cm pod pokrywag skrzynki do zasuw. Potaczenie obudowy zasuw z

trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunigciem za pomocg zawleczki. Skrzynka uliczna

do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN4056, o Srednicy pokrywy min. 150mm, wysokoS¢ skrzynki
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min. 270mm. Teren wokot skrzynki nalezy umocni¢ za pomoca kostki brukowej, natomiast pod skrzynka
uliczng umiescic ptyte podktadowa z betonu lub tworzywa sztucznego.

Wodociag nalezy wykona¢ z rur polietylenowych @25x2,0mm PE100 SDR17 PN10. Wykorzystany
materiat musi posiadac:

— atest higieniczny Pafistwowego Zaktadu Higieny;

— znak CE $wiadczacy o zgodno$ci materiatu z normg zharmonizowang lub europejska aprobatg

techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE;
— lub (zamiast CE) znak budowy B, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowanych.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 1,30m. Rurociag utozy¢
w gruncie sypkim rodzimym, na 15cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w
wykopach wasko przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych. Po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Zasypke wykopu
nalezy zageszcza¢ (w zakresie min. 98% w skali Proctora) warstwami o grubo$ci 10 — 30cm az do
wysokosci ok. 30cm powyzej powierzchni rury. Grunt w wykopach biegnacych pod drogami, parkingami
wymieni¢ na piasek i zwir z zageszczeniem minimum 0,97 w skali Proctora.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z zatopiong
wktadkg metalowa, utozong na wysokosci 30cm nad wierzchem rury.

Po wykonaniu wodociagu nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje oraz poddaé probie
szczelnosci w oparciu 0 wytyczne zawarte w normie PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne —

Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej
na terenie dziatki Inwestora.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana bedzie z rur @160mm PVC-U (SN8) SDR34 ze
$ciankami litymi w przekroju. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm z obsypka
30cm ponad gorng krawedz rury. Przykrycie minimalne powinno wynosi¢ 0,8m. W przypadku
prowadzenia instalacji zewnetrznych ponizej strefy przemarzania konieczne jest wykonanie izolaci
cieplnej w postaci pianki poliuretanowej sztywnej, przystosowanej do zabudowy pod ziemig i
zabezpieczong, szczelng powtokg ochronng oraz izolacjq przeciwwilgociowg lub obsypac rurociggi
zuzlem badz keramzytem. Wykopy wasko przestrzenne prowadzié mechanicznie. W miejscach

skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. Grunt w wykopach biegnacych pod
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parkingiem, placami manewrowymi, dokami zatadowczymi zasypy rurociggow wykonac piaskiem —
wykonac petng wymiane gruntu z zageszczeniem min. 0,97 w skali Proctora.
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie tworzywowe @425. Projektowane studzienki

wyposazone bedg w odcigzajacy stozek z tworzywa TAR oraz wiaz Zeliwny klasy B125.

3.3. Uwagi do zewnetrznych instalacji sanitarnych

—wykonanie robot nalezy zleci¢ uprawnionej firmie;

—rzedne wiazéw studzienek dostosowac do rzednych terenu istniejacego;

—roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem, polskimi normami, normami branzowymi oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. i instrukcjg stosowania rur okreslong
przez producenta;

—przed przystgpieniem do robét trasy projektowanych sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjnie;

—oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggéw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi:
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, siecig wodociggowa itp;

—przed przystgpieniem do robot budowlanych wykona¢ odkrywki istniejacych wezitdw i w razie
koniecznosci  skorygowa¢ uktady montazowe i rzedne charakterystyczne; szczegétowe dane
techniczne: rzedne posadowienia, spadki, Srednice, itd. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
zapewni¢ minimalne przykrycie rurociagow;

—projektant nie bierze odpowiedzialnoci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych naniesionych na plan
sytuacyjny;

—roboty ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz
zabezpieczy¢ sie¢ przed jej uszkodzeniem;

—zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie; sq to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na

znak bezpieczenstwa.
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4.

Instalacje wewnetrzne

4.1. Instalacja wody zimnej
Pomiar zuzycia wody przez budynek odbywaé sie bedzie poprzez wezet wodomierzowy
umieszczony w pomieszczeniu 04. W wezle zainstalowany bedzie wodomierz, zawory odcinajace,
zawér antyskazeniowy, filtr, manometry. Woda zimna doprowadzona bedzie do poszczegdinych
punktéw poboru wody wytypowanych w projekcie architektonicznym. Przewody wykonaé z rur
tworzywowych wielowarstwowych typu PEX. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych,
w przestrzeni $cianek instalacyjnych lub w warstwach posadzki. Przy montazu instalacji wodociggowe;
zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodoéw od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania
przyborow  sanitarnych. Instalacja wody zimnej i armatura musi by¢ przystosowana do ciSnienia
1,0MPa. Podtaczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykona¢ za pomocg wezy
zbrojonych. Wszystkie potaczenia armatury z rurociggami sg potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie
przejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych
(tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane Zadne potaczenie przewodow. Wszystkie
przewody montowac ze spadkiem w kierunku punktow poboru wody. Na instalacji montowa¢ zawory
odcinajgce kulowe. Wyjatek stanowi¢ mogq zawory przed punktami poboru (ptuczki, pisuary)
podtaczone za posrednictwem ztgczek przejsciowych. Na instalacji wody zimnej przewidziano montaz
zawordw odcinajacych kulowych (wyjatek stanowi¢ mogg zawory przed punktami poboru - ptuczki WC
podtaczone za posrednictwem ztaczek przejSciowych). Dla uniknigcia kondensacji pary wodnej
przewody wody zimnej zaizolowac otuling w postaci pianki poliuretanowej o wtasciwosciach:
— lambda max= 0,035 W/mK przy 40°C,
— nierozprzestrzeniajace ognia NRO
— przeznaczone do stosowania dla instalacji wody zimne;
— euroklasa reakcji na ogief: min. BL-s1, d0;
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan
cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaC wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki bytowe z projektowanych przyboréw
czesci socjalnej do zewnetrznej instalacji kan-sanit poprzez projektowane przykanaliki — zgodnie z PZT.
Przewody poziome i podejécia odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym od minimalnego.
Pod podtoga parteru poziomy uktadaé na podsypce z piasku o gruboéci 10 cm.
Poziomy ukfada¢ z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PVC-U o klasie sztywnosci SN8 z
uszczelnieniem w postaci pierScieniowej uszczelki z elastomeru. Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ w dolnej
czesci w rewizje. Rewizje zamontowac rowniez w miejscach wigczen do odptywéw do kanalizacji. Pion

odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek o $rednicy 110/160mm. Pion prowadzi¢ po $cianach, w
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przestrzeni $cianki instalacyjnej. Tam gdzie jest to wymagane pion obudowaé ptytg g-k. Podejscia pod
przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w przestrzeni $cianek instalacyjnych. Bruzdy po
sprawdzeniu przewodow na szczelno$¢ osiatkowac i otynkowac. Mocowanie rur przy pomocy obejm
zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do Scian i stropéw przy pomocy kotkéw rozporowych. Wszystkie
obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowa, ktorg stanowi izolacje akustyczna. Przejécia rur
palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢é masg ppoz. i dodatkowo opaskami

samozaciskowymi.

4.2. Instalacja c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami elekirycznymi nasciennymi o mocach 0,5 kW
rozmieszczonymi zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Kazdy grzejnik posiada indywidualne
zasilanie elektryczne. Grzejniki wyposazone w elektroniczne termostaty z programowaniem
tygodniowym, aby mozna byto ustawi¢ pozadang temperature na kazdg godzine w kazdy dzien
tygodnia z osobna.

4.3. Wentylacja pomieszczen

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych w pomieszczeniach projektuje sie system
nawiewno - wywiewny w formie nawiewnikow okiennych i wentylatoréw kanatowych. Swieze powietrze
dostarczane bedzie poprzez nawiewniki okienne oraz nieszczelnosci. Ze wzgledu na funkcje

pomieszczen projektuje sie podcisnienie.

5. Uwagi koncowe
1) Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac

jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktdrych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodno$ci (certyfikat zgodnosci)
z whasciwg normg badz aprobatg techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

— Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcdw materiatéw budowlano instalacyjnych,
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— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.
3) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacii (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
4) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniajag Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.
5) Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac,
z ich zakresu i ich rodzaju, Dzigki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢
szczegoty, ktére mogtyby zosta¢ pominigte w poszczegdinych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykonac¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.
6) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzy$cig dla Inwestora.
7) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
8) Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.
9) W niniejszej dokumentaciji — jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i urzadzen
- to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okre$lenia parametrow technicznych i innych
wymogow jakie spetnione by¢ musza, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatéw, technologii i urzadzen - o ile
zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu

z autorem projektu.
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