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A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414 zpbdzn. zm.) odwiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy budynku $wietlicy na terenie kampingu

zZlokalizowanego przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu, na dziatce nr 7, obreb Strzeszyn, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

listopad 2022 r.

zakres: ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubinska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009

Sprawdzajacy:: mgr inz. arch. Natalia Jachimczyk
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/56/2008
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B. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy budynku $wietlicy
na terenie kampingu przy ul. Koszalinskiej 32 w Poznaniu, na czeSci dziatki nrewid. 7 pofozonej

w Poznaniu, obreb Strzeszyn.

2. Podstawa opracowania
o Uchwata Nr XV/117/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,pdtnocno — zachodniego

klina zieleni” w Poznaniu — cze$¢ B ,Otoczenie Jeziora Strzeszyniskiego”,
e Inwentaryzacja budynku,
e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

o  Obowigzujace normy i przepisy.

3. Charakterystyka obiektu

3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Rozbudowywany budynek ma funkcje obstugi turystdw z przeznaczeniem na $wietlice. Rozbudowany
zostanie o czes¢ mieszczacg pomieszczenia pomocnicze — toalety i pomieszczenie gospodarcze.

Istniejacy budynek oparty jest na planie prostokata. Przekryty dachem dwuspadowym z okapem schodzacym
do poziomu przyziemia. Projektowana czes¢ dostawiona bedzie od strony pétnocno — wschodniej. Prosta bryta
przekryta dachem ptaskim potgczona bedzie z salg $wietlicy tacznikiem komunikacyjnym.

Poziom podtogi $wietlicy jest wyniesiony o 0,8 m powyzej otaczajacego terenu. Poziom podtogi w czesci
projektowanej bedzie taki sam jak w czes$ci istniejacej a zatem nie bedzie wystepowata bariera architektoniczna
na wejéciu do czesci projektowanej i projektowane pomieszczenia bedg dostepne dla oséb przebywajacych
w sali Swietlicy, w tym 0séb niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku bez zmian. Wejscie do pomieszczen sanitarnych z istniejacego budynku przez tacznik.
Wejscie do pomieszczenia gospodarczego z zewnatrz od strony potnocno — zachodniej.

Od strony pétnocno — wschodniej przewiduje sie daszek wysuniety poza zewnetrzny obrys $ciany.

Dla zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych przewiduje sie pochylnie od strony potnocno

wschodniej taczacq istniejgca droge wewnetrzng kampingu z tacznikiem komunikacyjnym.
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3.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

W ramach przedsiewzigcia zrealizowana zostanie toaleta z dwiema kabinami, dostepna z tgcznika
komunikacyjnego. Projektuje sie rowniez pomieszczenie gospodarcze z niezaleznym wejSciem. Dojscie do
pomieszczenia gospodarczego i budynku za pomocg zewnetrznej pochylni i podestu.

Budynek przeznaczony jest dla uzytkownikéw kampingu i przebywajacych tam turystow.

3.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e  Powierzchnia uzytkowa rozbudowy: 22,38 m?2
e  taczna powierzchnia uzytkowa budynku z antresola; 100,05 m?
e  Powierzchnia catkowita: 129,3 m?2
o  Kubatura brutto budynku: 399 m3

e  Liczba kondygnacii: 1

o Wysokos¢ czesci projektowanej od poziomu terenu do okapu: 3,75m

o  Szeroko$¢ budynku po rozbudowie: 14,70 m

e  Dhugo$é budynku po rozbudowie: 14,99 m

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nosnos¢ podtoza gruntowego skontrolowano, zaktadajac ze fundamenty posadowione bedg na gruntach
nosnych, powyzej wdd gruntowych i ponizej granicy przemarzania, a wielkosci powierzchni fundamentéw nie
przekracza naprezen w gruncie 150kPa, w poziomie posadowienia.
Na podstawie Dz. U. 2012.463 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;

zdnia 25 kwietnia 2012r. § 4.1 ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng dla przedmiotowego zakresu

opracowania.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie posadowienie bezposrednie, w postaci zelbetowych
fundamentéw stupowych, o $rednicy przekroju fi300mm, z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojonych pretami
B500B (A-llIN). Fundamenty zlokalizowane na planie siatki konstrukcyjnej - szczegotowa rozwigzanie zostanie
zawarte w projekcie technicznym (PT), stanowigcym oddzielny tom niniejszego projektu budowlanego.

Uwaga:

W trakcie wykonywania prac budowlanych, w przypadku wystapienia innych zatozen dla posadowienia

istniejgcego obiektu, nalezy pilnie powiadomi¢ projektanta o zaistniatej sytuacji.
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5. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie

5.1 Zapotrzebowanie, jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow

Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw zwigzana bedzie z funkcjonowaniem
zaplecza sanitarnego pomieszczen. Jakos$¢ dostarczanej wody powinna spetnia¢ warunki fizyko - chemiczne
i bakteriologiczne wody pitnej. Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda do sieci kanalizagji

sanitarne;.

5.2 Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych, ich rodzaj ilo$é

i zasieg rozprzestrzeniania sie

Brak emisji wynikajacych z ogrzewania budynku. Brak zanieczyszczen gazowych i zapachdow.

5.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady bedg gromadzone w pojemnikach zamykanych z zachowaniem zasad segregacji odpadow
i wywozone zgodnie z obowigzujacymi na danym rejonie zasadami przez firmy koncesjonowane trudnigce sie
wywozem odpaddéw. Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji inwestycji poszczegélne rodzaje odpadéw
beda tymczasowo gromadzone w sposob selektywny i w pierwszej kolejnoSci kierowane one bedg do odzysku.
Wszystkie wytworzone odpady bedq przekazywane podmiotom, posiadajacym odpowiednie zezwolenia
na ich zagospodarowanie. Odpady komunalne bedg przekazywane przedsiebiorstwu posiadajagcemu zezwolenie
na odbiér odpaddw komunalnych od witascicieli nieruchomosci.
Zapobieganie powstawaniu odpadéw, ograniczanie ich ilosci oraz negatywnego oddziatywania na
$rodowiska bedzie realizowane poprzez:
— optymalizacje zuzycia surowcow i materiatow,
— selektywne magazynowanie odpadéw w warunkach eliminujgcych mozliwos¢ zanieczyszczenia
$rodowiska,

— kierowanie odpadéw do odzysku.

5.4 Emisja halasu, wibracji, promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i inne

zaklécenia oraz zasieg ich rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu zwigzana jest z normalnym uzytkowaniem obiektu i nie przenika poza teren inwestycji
oraz nie przekracza obowigzujgcych normatywdw akustycznych.

Brak emisji wibracji, promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktocen.
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5.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowany budynek nie znajduje sie w kolizji z istniejgcymi drzewami.
Inwestycja nie znajduje sie w granicach stref ochronnych uje¢ wod podziemnych.
W czasie realizacji inwestycji warstwa urodzajna ziemi zostanie oddzielona od pozostatego gruntu
i przechowywana w osobnym miejscu na pryzmach poza obszarem prowadzenia robot. Masy ziemne zostang
wykorzystane ponownie.

Zapewniona bedzie wystarczajaca ochrona srodowiska wodno — gruntowego.

6. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek nie bedzie ogrzewany, w zwigzku z czym brak systemu zaopatrzenia w ciepto.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng w projektowanej rozbudowywanej czesci dla potrzeb
o$wietlenia i podgrzania wody. Rozbudowa istniejacej w budynku instalacji. Koszt inwestycji w alternatywne

zrédta energii elektrycznej uznaje sie za zbyt wysoki wzgledem zapotrzebowania.

7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktoére

automatycznie requluja temperature

Budynek nie bedzie ogrzewany w zwigzku z czym nie bedq stosowane urzadzenia automatycznie

regulujace temperature.

8. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

8.1 Instalacja wody zimnej

Zimna woda do budynku doprowadzona bedzie z istniejgcej na terenie kampingu instalacii

wodociggowej. Planuje sie rozbudowe instalacji wodnej budynku.

8.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w projektowanym zasobniku cieptej wody
uzytkowe.

Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegdlinych punktow poboru okreslonych w czesci
architektonicznej projektu.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne zaizolowaé otuling

z pianki poliuretanowej.
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8.3 Instalacja c.o.
Budynek bedzie bedzie nieogrzewany.

8.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku beda odprowadzane do istnigjacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czesci w rewizje. Piony odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek

wyprowadzonych ponad dach. Podejécia pod przybory nalezy prowadzi¢ w przestrzeni Scianek instalacyjnych.

8.5 Wentylacja pomieszczen

W czesSci projektowanej przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.

8.6 Instalacja elektryczna

Budynek zasilany bedzie z istniejacej instalacji elektroenergetyczne.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej projekt budowlany niniejszego obiektu nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnoSci

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

9.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji

o WysokoS¢: do 12 m, budynek niski
e Liczba kondygnacii: 1
o Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej PM: 133 m?

9.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Obiekt wolnostojacy.
Do najblizszego budynku obstugi turystow od strony pdinocnej odlegto$¢ wynosi 13,2 m.. Od najblizszego
budynku mieszkalnego letniskowego w kierunku zachodnim odlegto$¢ wynosi 12,8 m.
Od strony potudniowo — wschodniej budynku zlokalizowana jest wiata o powierzchni 80 m2,
Odlegtos¢ od granicy dziatki:
— od strony wschodniej min. 6,2 m
— od strony potudniowo — zachodniej min. 82,5 m

— od strony pétnocno — zachodnigj min. 111 m
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9.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbha oséb na kazdej kondygnaciji

oraz w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz

pomieszczen
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Przyjmuije sie, ze przebywaé w tej strefie bedzie maksymalnie 20 oséb.

Brak pomieszczen, ktérych drzwi ze wzgledéw ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

9.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych

W strefie ZLIII nie przewiduje sie funkcji magazynowania. Za wzgledu na funkcje pomieszczen
materiatami palnymi bedq elementy wyposazenia wnetrz.

Nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

9.5. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla przedmiotowego budynku nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz jego otoczeniu nie bedg wystepowaé pomieszczenia oraz strefy zagrozenia

wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Obiekt stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLII w budynku jednokondygnacyjnym niskim wynosi
10 000m2. WielkoSci projektowanej strefy pozarowej nie przekracza warto$ci maksymalne;.

W nie bedzie instalacji oddymiania.

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dotyczace klas odpornosci
ogniowej elementéw budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie dotyczg budynkéw
wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze brutto do 1500 md
przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku.

Nie bedg wystepowac przegrody oddzielenia pozarowego.

WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski, ul. Jodtowa 25, 62-090 Rokietnica, NIP: 555-112-73-02, REGON: 771521124
Adres biura: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17
tel. +48 504 200 007, e-mail: biuro@wrprojekt.pl
373A_PB_OPIS_ARCH -00.docx 9



PROJEKT BUDOWLANY -~ ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY NA TERENIE KAMPINGU CAMP SCOUT W POZNANIU

9.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Przej$cia ewakuacyjne

W strefie ZL przejscie ewakuacyjne, czyli odlegto$¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, bedzie miato diugos¢ nie wigksza niz 40 m — maksymalnie 22m.

Dojscia ewakuacyine i poziome drogi ewakuacyjne (korytarze)

W projektowanym budynku nie projektuje sie doj$¢ ewakuacyjnych i korytarzy, wyjécie z sali Swietlicy
bezposrednio na zewnafrz.

llo$¢ i wymiary wyj$¢ ewakuacyinych

taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
obliczaé¢ proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szeroko$ci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m,
aw przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m. W przedmiotowym obiekcie szeroko$ci te sg
zapewnione.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna
by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ wymagana dla biegu klatki schodowej. Wymagana szeroko$¢ w przedmiotowym
budynku to 1,2m. Wyjécie ewakuacyjne z budynku stanowig istniejace drzwi dwuskrzydtowe. Zapewniajgce
minimalna wymagana szerokos$¢, przy czym przy otwarciu gtéwnego skrzydta szeroko$¢ przejScia wynosi¢
bedzie min. 0,9m. Drzwi otwierajq sie na zewnatrz budynku.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W przedmiotowym budynku brak pomieszczen, w ktorych nalezy stosowaé oSwietlenie awaryjne
i ewakuacyjne — nie zostanie ono zrealizowane.

Strategia ewakuacii ludzi

W przypadku ewakuacji osoby przebywajace w budynku udawaé si¢ bedg wyjsciem bezposrednio na

zewnatrz budynku.

9.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowegqo instalacji uzytkowych, a w szczegdinosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Brak przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego.
Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagany przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku nie wystepuije instalacja gazowa.

9.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
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bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow

Z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

o state urzadzenia gasnicze

W obiekcie nie przewiduje sie zastosowania statych urzadzen gasniczych.

° system sygnalizacji i wykrywania pozaru

Nie jest wymagany i nie przewiduje sie systemu sygnalizacji i wykrywania pozaru.
° dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie jest wymagana i nie przewiduje sie instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego.
° instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Nie ma konieczno$ci stosowania hydrantéw wewnetrznych.

° urzadzenia oddymiajace

W budynku nie bedg zastosowane urzgdzenia oddymiajace.

° dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

W budynku nie przewiduije sie dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.

9.12. Wyposazenie w gasnice

Strefa ZLIIl wyposazona bedzie w gasnice w ilosci wynikajacej z proporcji: jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) na kazde 100 m? strefy pozarowej w budynku.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozaréw, ktdre moga wystapi¢ w obiekcie.

Umieszczone one bedg w oznakowanych szafkach lub na wieszakach w miejscach tatwo dostepnych
przy wyjsciach z pomieszczen, trasach komunikacyjnych iewakuacyjnych. Do kazdej gasnicy zapewniony
bedzie dostep o szerokosci 1 m.

Odlegtos¢ od miejsca gdzie moze przebywaé cziowiek do gasnicy nie przekroczy 30 m.

9.13. Informacje dotyczace drég pozarowych i wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do obiektow niskich zawierajacych strefe ZLIII o powierzchni mnigjszej niz 1000 m2 nie jest wymagane
doprowadzenie drég pozarowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w §12 rozp. MSWIA z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r., nr 124,
poz. 1030).

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana
ilo¢ wody do celéw pozarowych to 10 dm?s z sieci wodociggowe.

Najblizszy hydrant znajduje sie na dziatce 7 w kierunku zachodnim w odlegtosci 8m od przedmiotowego

budynku.
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10. Ustalenia koncowe

Budynek nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej;

teren nie podlega wptywowi eksploatacji szkod gorniczych;

integralng czescig projektu budowlanego jest projekt techniczny. Projekt techniczny zawarty
zostanie w osobnym tomie, przed zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia budowy;

instalacje powinny by¢ realizowane zgodnie z projektami branzowymi zawartymi w projekcie
technicznym. Informacje zawarte w czeSci architektonicznej sg informacjami ogolnymi
dotyczacymi ogdlnych zasad wyposazenia budynku;

prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi;

zaprojektowane rozwigzania mogg by¢ zastgpione przez inne odpowiadajace pierwotnym pod
wzgledem funkcjonalnym, estetycznym i technicznym;

kolorystyke elementow wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na podstawie prébek
i wzornikow;

zamowienie i montaz stolarki zewnetrznej tylko po doktadnym zweryfikowaniu wymiaréw
osciezy;

wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom zgodnie z odpowiednimi normami i ustawami;

wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych

pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
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