RZUT FUNDAMENTOW
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

[£0.00 = POZIOM ISTNIEJACEJ POSADZKI PARTERU |

LEGENDA:
!

PROJEKTOWANY FUNDAMENT StUPOWY O PRZEKROJU #300mm
ZBROJENIE PODLUZNE: 6012, stal: B500 (A-IIIN)

STRZEMIONA: #8 W ROZSTAWIE CO 10cm, stal: B500 (A-IIN)
WYSOKOSE FUNDAMENTU ca.1,5m (OSTATECZNA RZEDNA WIERZCHU
OKRESLIC NA MONTAZU)

UWAGI:
PRZYJETO_POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW NA RZEDNEJ
—0,8m WZGLEDEM PRZYLEGLEGO POZIOMU TERENU.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE PASADOWIENIA NASYPOW
NIEBUDOWLANYCH (NN) NALEZY JE USUNAC DO POZIOMU GRUNTOW
RODZIMYCH | UZUPELNIC CHUDYM BETONEM.
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI

1.

BRANZAMI.

POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE FUNDAMENTU W OSRODKU GRUNTOWYM
NALEZY ZABEZPIECZYC P./WILGOCIOWO.

Beton: €25/30
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Stal zbr: B500 (A-IIIN)
Otulina: 5,0cm

Klasa ekspozycji: XC2

Obiekt:
Adres:

Rozbudowa budynku $wietlicy na terenie kampingu przy ul. Koszalifiskiej 32 w Poznaniu
gm.M.Poznan, obr.Strzeszyn, dz.nr 7 (306401_1.0025.AR_08.7)

Inwestor: Poznahskie Osrodki Sportu i Rekreacji, Samorzqdowy Zaklad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznat

Adres:

frese ooutks: R7UT FUNDAMENTOW

WR PROJEKT
Waldemar Ryngwelski

ul. Jodlowa 25 tel.:
e—mail: biuro@wrprojekt.pl

62—-090 Rokietnica

NIP: 555-112-73-02

REGON: 771521124
+48 504 200 007
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