1.Przedmiotem zamowienia jest:

kompleksowa ustuga obstugi multimedialnej wydarzenia 22. Poznan Maraton, ktéry odbedzie sie
15 pazdziernika 2023 roku polegajgca na wynajmie, dostawie, montazu (w dniach 14-15.10.2023r) obstudze
i demontazu (w dniu 15.10.2023) aparatury multimedialnej sktadajgce;j sie z:

1. ekranu LED outdoor o wymiarach 6 x 3,5 metra wykonanego z kabinetéw full black P5 SMD.
Rozdzielczo$¢ ekranu minimum 1008x588 px.

Zrédtem obrazu bedzie wéz realizacyjny TV.

Minimalne parametry kabinetu LED:
e emitery minimum SMD1820 full black
e czestotliwos¢ odswiezania minimum 6000 Hz
e kontrast minimum 5000:1
® jasnos¢ minimum 3000 nit
e katy widzenia minimum 130°/110°
e zgodnos¢ z wymogami IP65
e pixel pitch nie wiekszy niz 6 mm

Wykonawca zapewni:

» konstrukcje wsporczg wykonang z atestowanego rusztowania w systemie klinowo-ryglowym
umozliwiajgcg montaz ekranu z umiejscowieniem dolnej krawedzi 2 m nad poziomem gruntu. Rusztowanie
musi umozliwia¢ wypoziomowanie catej konstrukcji przez regulacje srubowg stojakéw. Dla konstrukcji
rusztowania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt oparty o wyliczenia obcigzen statycznych i
dynamicznych. Catos¢ konstrukcji wystonieta w sposéb majgcy zapewnié¢ wysokg estetyke przy uzyciu
nieprzejrzystej tkaniny.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac elementy balastowe zgodne z projektem konstrukcji
wsporczej.

Rusztowanie musi zosta¢ wykonane z elementéw w dobrym stanie, kompletnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie w konstrukcji czesci uszkodzonych, przerabianych —Zamawiajgcy w przypadku watpliwosci co do
pochodzenia podzespotéw bedzie wymagat okazania karty katalogowej lub materiatowej w celu weryfikacji
bezpieczerstwa konstrukgji.

Ponadto Wykonawca zapewni nosniki obrazu w postaci monitoréw LCD:

48" - 4 sztuki
e rozdzielczos$¢ nie mniejsza niz 1920x1080,
e kontrast minimum 4000:1
e jasno$¢ minimum 350 cd/m?
e katy widzenia minimum 175°/175°
e ramka o szerokosci nie wiekszej niz 12 mm (gérna i boczne), 15 mm (dolna)

Do wszystkich monitoréw Wykonawca zapewni statywy umozliwiajgce montaz monitorow na wysokosci
minimum 1.7 m (liczone do $rodka ekranu)

Wykonawca zapewni aparature multimedialng umozliwiajaca przyjecie sygnatu realizacyjnego z wozu TV,
jego obrdébke i dystrybucje pomiedzy poszczegblnymi zrédtami obrazu. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
punktami instalacji urzadzen — do 500 m. Zamawiajacy dopuszcza transmisje sygnatu wytgcznie za pomoca
okablowania swiattowodowego wyposazonego w ztgcza odporne na dziatanie czynnikdw mechanicznych i
spetniajgce  wymagania stanardu IP65. Wykonawca zapewni ochrone przewodéw w traktach
komunikacyjnych za pomocga dedykowanych najazdéw kablowych.

Wykonawca zapewni komputerowg stacje roboczg wyposazong w dedykowane oprogramowanie
umozliwiajace przyjecie sygnatu z TV, natozenie go na tto stanowigce wypetnienie ekranu, generowanie na
zywo elementéw graficznych, napisdw itp. Wykonawca zapewni niezalezne stanowisko umozliwiajgce



odtwarzania plansz, plikdéw video i innych materiatéw promocyjnych Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
minimum 3 skalery wyposazonych w wejscia w standardach: HDMI, DVI, SDI; UPS o mocy minimum 1980 W.
Wykonawca zapewni petne okablowanie zasilajgce do wszystkich elementéw dostarczonych w ramach
niniejszej ustugi. Dystrybucja zasilania odbywaé sie bedzie wytgcznie za pomocg elementéw z waznym
Swiadectwem badania.



