Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamowienia

Dostawa kontenera sanitarnego oraz garazu w ramach zadania: Modernizacja stadionu

przy ul. Harcerskiej w Poznaniu w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj”
1. Przedmiot zaméwienia
Zatozenia ogoélne
Przedmiotem zaméwienia jest:
1. wykonanie projektu

2. dostawa i zmontowanie/zlozenie kontenera sanitarnego podwodjnego WC z pisuarem wraz
z wyposazeniem spetniajgcego funkcje zaplecza sanitarnego w technologii kontenerowej (damski

i meski).
3. dostawa i zmontowanie/ztozenie garazu ocieplanego z ptyty warstwowe;j.
4. robota budowlana polegajgca na wykonaniu:
a) opaski wokot kontenera sanitarnego oraz garazu o szer. 50 cm,
b) podjazu do garazu o wym. 5 x 4 m,
c) wylewki betonowej pod garaz, zgodnie ze sztukg budowlang oraz wytycznymi producenta,
d) podtoza pod montaz kontenera sanitarnego (bloczki),
e) wykonanie przytagcza wod-kan,
f) wykonanie przytagcza energetycznego.
5. Posprzatanie terenu, utylizacja odpadéw powstatych podczas prowadzenia prac.

Lokalizacja.

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych oraz dostawe kontenera
oraz garazu na teren stadionu pitkarskiego przy ul. Harcerskiej 5 w Poznaniu; Dziatka nr 17/8, arkusz

11, obreb 1 Gtéwna

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres.

Prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia:

Wykonanie przedmiotu zaméwienia powinno obejmowaé wszystkie niezbedne prace, sprzet
i materiaty niezbedne do dostarczenia, roztadowania i zmontowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego kompletnego kontenera wraz z wyposazeniem niezbednym do skompletowania

zaplecza sanitarnego dla kibicéw korzystajgcych ze stadionu oraz garazu do magazynowania



sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych na stadionie jak réwniez posprzagtanie terenu,
utylizacje odpadoéw, naprawienie uszkodzen powstalych podczas prowadzenia prac, przywrocenie
terenu do stanu pierwotnego .

Inne uwarunkowania:

Wykonawca powinien w czasie realizacji zadania zapewni¢ na terenie wykonywania prac
w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow
BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen i utrzymywac je

w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu uporzgdkowac teren.

Szczegdétowe wymagania:

1. Kontener techniczny:

- kontener techniczny stanowigcy zaplecze sanitarne powinnien sie sktada¢ z podwdjnego kontenera,

kolor $cian kontenera RAL 9010,

s LT

Zdjecia uzyto w celu zobrazowania ogolnych oczekiwan zamiawiajgcego.
- budynek powinien sie kwalifikowa¢ jako ZLIl, odpornos¢ ogniowa klasy D, $ciany i dach
nierozprzestrzeniajgce ognia, budynek powinien spetnia¢ wymagania REI30,

- w kazdym z pomieszczen powinno by¢ oswietlenie o natezeniu nie mniej niz 100Ix,

- orientacyjne wymiary: szerokosé: 246 cm, dtugos¢: 175 cm, wysoko$é: 235 cm

- konstrukcja stalowa, ramowa z profili RK100/3, RK100/4, zabezpieczona powtokami

antykorozyjnymi, pomalowana w kolorze antracyt RAL 7016

- sciany zewnetrzne: zewnatrz z blachy profilowanej ocynkowanej grubosci nie mniej niz 0,7,
wewnatrz ptyta laminowana, pomiedzy izolacja termiczna 10 cm, wspétczynnik U dla Sciany nie
wiekszy niz 0,2 W/(m2-K),

- dach jednospadowy, zewnatrz wykonczony blachg, wewnatrz ptyta laminowana, pomiedzy izolacja

termiczna nie mniej niz 10 cm,



- Sciany wewnetrzne z ptyt warstwowych lub laminowanych wypetnionych izolacjg grubosci nie mniej

jak 6 cm,

- podtoga z ptyty cementowo-wiorowej lub OSB grubosci nie mniej jak 22mm z izolacjg z wetny

mineralnej min. 10, wewnatrz pomieszczen wyktadzina podtogowa PCV gr. min 2mm
- stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa w kolorze jasnoszarym z wypetnieniem izolacja,

- instalacja elektryczna poprowadzona z budynku technicznego: lampy jarzeniowe w kazdym
kontenerze 1x36W, instalacja elektryczna oraz gniazda wtykowe oraz gniazdo pod grzejniki

konwektorowe (Mapka nr 1)

- instalacja grzewcza: grzejniki konwektorowe panelowe nascienne w kazdym kontenerze o mocy nie

mniejszej niz 1000 W,
- kratki grawitacyjne z zaluzja,
- czes¢ sanitarna powinna by¢ wyposazona:

e umywalka ceramiczna z baterig jednouchwytowa, lustrem oraz przeptywowym pod
umywalkowym, elektrycznym ogrzewaczem wody o mocy nie mniejszej niz 3500W — 2 szt

o Zestaw WC — 2 szt

e pisuar—1 szt

e przy kazdej umywalce zestaw sktadajgcy sie z: pojemnika nasciennnego na mydto w ptynie o
pojemnosci nie mniejszej niz 0,51; pojemnika nasciennego na reczniki papierowe; pojemnika

nasciennego na papier toaletowy

- instalacja wodna wewnetrzna wykonana z rur PEX lub réwnowaznych dopuszczonych dla wody
pitnej, kanalizacja sanitarna wewnetrzna wykonana z rur PCV, rozprowadzenie wody do przyboréw

na wierzchu scianek wewnatrz budynku, przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
2. Kontener garazowy

- kontener garazowy z ptyty warstwowej, o0 wymiarach: szer. 6 midt. 5m,

- brama dwuskrzydtowa otwierana na zewnatrz,

- drzwi wejsciowe 100x200,

- rynna,

- wysoko$¢ przodu min. 2,40m,

- wysokos$¢ tytu min. 2,00 m,

- konstrukcja stalowa z profilu zamknietego 40x40, zabezpieczona powlokami antykorozyjnymi,
pomalowana w kolorze antracyt RAL 7016,

- Sciany garazu wykonane z ptyty warstwowej poliuretanowej o grubosci min. 2 cm, wypetnionej

pianka poliuretanowg o grubosci min. 2 cm, przewodno$¢ cieplna min. A < 0,022,



- zewnetrzna strona ptyty pokryta blacha, kolor RAL 9010, wewnetrzna strona pokryta folig
aluminiowa,

- dach garazu wykonany z ptyty warstwowej lub poliuretanowej o grubosci min. 4 cm, przewodnos¢

cieplna min. A £ 0,022,

Zdjecia uzyto w celu zobrazowania ogoélnych oczekiwan

Zamiawiajgcego.

- projektowany kontener techniczny (garaz) nalezy zasilic z istniejgcego kabla zasilajgcego
sgsiadujgce kontenery (w zatgczniku znajduje sie rzut terenu z zaznaczonym przebiegiem trasy

istniejgcego kabla oraz wskazang lokalizacjg projektowanego ztgcza kablowego ZK1 — Mapka nr 2)

- istniejgcy kabel ziemny nalezy przecig¢ a jego konce przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do projektowanego
ztgcza kablowego typu ZK1,

- zlgcze wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenia oraz odptyw do kontenera technicznego,

- pomieszczenie kontenera wyposazy¢ w rozdzielnie natynkowg wraz z zabezpieczeniami
zasilajgcymi obwody,

- zainstalowac¢ 4 podwdjne natynkowe gniazda 230V o stopniu ochrony IP 55, po dwa zestawy na
jeden obwodd. Doktadne miejsce ich rozmieszczenia ustali¢ z inwestorem.

- obwod oswietlenia wykonac liniowym zrédtem Swiatta w technologi led.

- po wykonaniu prac nalezy wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne wykonanej instalacji wraz z

pomiarem rezystancji izolacji istniejgcego kabla zasilajgcego.

Pozostate wymagania:

1. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zawartg z
Zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu zaméwienia.

2. Wymagania dotyczgce rekojmi za wady i okres gwarancji wynosi minimum 36 miesiecy od daty

odbioru przedmiotu umowy.



3. Wskazana wizja w terenie, ogledziny i pomiar wykonawcy przed przystgpieniem do ztozenia
oferty. Zamawiajacy informuje, iz podane w zapytaniu wymiary sg orientacyjne.

4. Wykonawca, zwazywszy na posiadang wiedze i doswiadczenie, powinien wzig¢ pod uwage
wszystkie konieczne do zrealizowania zamowienia elementy, nawet jezeli nie zostaty ujete w

opisie przedmiotu zamodwienia.



