1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot zamdwienia

1.1.1 Zatozenia ogdlne.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie, dostawa i montaz ekrandw termoizolacyjnych w postaci
rolet maty termoizolacyjnych wraz z niezbednymi elementami jezdnymi, szynami, profilami i
uchwytami montazowymi mocowanymi do konstrukcji hali sportowe] potozonej przy ul. Chojnickiej
35 w Poznaniu.

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu.

1.2.1. Charakterystyka hali sportowej:

Hala sportowa podzielona 2 funkcje uzytkowe: czes¢ sportowg w ktdrej znajduje sie sala
gimnastyczna o powierzchni uzytkowej 782 m2 i kubaturze 5714 m3 oraz cze$¢ zaplecza sanitarno-
szatniowego z salkg konferencyjng. Catkowita powierzchnia uzytkowa 1072 m2. Obiekt wykonany w
technologii mieszanej, sciany wykonane tradycyjnie z elementéw drobnowymiarowych z rdzeniami
zelbetowymi. Wypetnienia $ciany zewnetrznej — ramy stalowe z pleksg. Konstrukcja dachu z
dzwigardéw tukowych z drewna klejonego. Na dZzwigarach materiat PCV na bazie siatki syntetycznej.

Konstrukcje drewniane

¢ tuk drewniany ramy dwuprzegubowej z drewna klejonego warstwowo klasy GL30 o
wymiarach przekroju prostokatnego 14,0x52,7 cm, tuk w ksztatcie potkola o promieniu
R=930 cm, rozstaw ram poprzecznych 510 cm, tuk mocowany za pomocg stalowej podpory
przegubowej do fundamentu na kotwy wklejane Hilti

¢ Tezniki potaciowe dachu z drewna litego klejonego warstwowo o wymiarach przekroju
kwadratowego 14,0x14,0 cm, mocowania do fuku ramy poprzecznej na taczniki systemowe
ocynkowane

¢ Belka podtuzna okapowa drewna litego klejonego warstwowo o wymiarach przekroju
prostokatnego 16,0x30,0 cm, mocowania do tuku ramy poprzecznej na taczniki systemowe
ocynkowane

¢ Ptatwie dachowe z drewna litego klejonego warstwowo o wymiarach przekroju
prostokatnego 16,0x30,0 cm, utozone na trzech warstwach z cegly petnej zamocowane w
wiencach zelbetowych, zbrojenie podtuzne 4®12mm All przepuscic¢ przez belke drewniang.
¢ Elementy stalowe ztgczne ocynkowane ogniowo, elementy stezen potaciowych dachu
wykonac¢ jako ocynkowane ogniowo z preta @16mm ze stali St3S z regulacjg naciggu za

pomocg nakretki napinajgcej rzymskiej M16.



1.2.2. Lokalizacja obiektu:
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1.2.3. Aktualne zdjecia obiektu przedstawiajgce miejsca planowanego montazu rolet:




1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskac¢ zgode od zarzadcy obiektu co do terminu
realizacji zamoéwienia oraz akceptacje dokumentacji technicznej przez Zamawiajgcego.

1.3.2. W ramach obowigzkéw wykonawcy nalezy rowniez:

- wykonaé¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych,
- opracowac koncepcje rozwigzania,

- wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zatwierdzong koncepcja,

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi,

1.3.3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

* Dokumentacje technicznag/koncepcje proponowanego rozwigzania nalezy ztozy¢ wraz z oferta

¢ dokumentacje powykonawczg wraz z pomiarami w momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru po
zakonczeniu montazu - 2 egz.

1.3.4. Inne uwarunkowania:

¢ Wykonawca powinien w czasie trwania robdt zapewni¢ na terenie wykonywania prac w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen i utrzymywac je w nalezytym stanie
technicznym, a po zakoriczeniu uporzgdkowac teren.

¢ Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.



1.3.5. Opis rozwigzan projektowych:

Zastosowanie na catej powierzchni sciany potudniowej wewngtrz hali (na ktérej znajdujq sie 5 szt
okien tarasowych przesuwnych o wymiarach 510x265 kazde), rolet termoizolacyjnych wykonanych
Z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komdrkowej, obustronnie pokrytej wysokoefektywng,
refleksyjng folig metalizowana. Obustronne zabezpieczenie materiatu termoizolacyjnego plandekg
PCV w kolorze zblizonym do koloru istniejgcych membran pokrycia dachowego hali, lakierowanej
dwustronnie o gramaturze minimum 650 g/m2.

Materiat termoizolacyjny powinien by¢ w zaprojektowany w formie rolet przesuwnych na szynach
zamontowanych za pomocq ptaskownikow aluminiowych o wymiarach min 1000x20x2mm
mocowanych za pomocq wkretow samowiercgcych do profili stalowych ocynkowanych do podfogi na
dole oraz belki drewnianej na gorze.

Plandeki powinny by¢ rozsuwane, umieszczone pomiedzy elementami konstrukcji hali. Ptaszczyzna
plandeki powinna po rozsunieciu zakrywac catq przestrzenn pomiedzy ramami poprzecznymi oraz
pomiedzy belkq podfuzng a podtogq. Rozwigzanie powinno zapewniac szczelng ochrone przed
wiatrem po rozsunieciu plandek.

Proponowane rozwiqzania muszqg uwzglednia¢ nosnosc¢ konstrukcji belki podtuznej hali na ktérym
majg by¢ zamontowane rolety i zapewniac bezpieczeristwo dla wszystkich uzytkownikdw.

Wartos¢ oporu cieplnego w temperaturze 10st. C szczeliny powietrznej o grubosci 50mmz
umieszczong po srodku szczeliny matq: przy poziomym przeptywie ciepta ok 0,71 m2K/W.

2. Zataczniki
2.1. Rysunek - Przekréj B-B konstrukcji hali

2.2. Rysunek — rzut przyziemia



