Zatacznik nr 4

Protokot przegladu okresowego urzadzen klimatyzacyjnych

jedn. wewnetrzna model: ............ccccocevvveriiinnnnnen.

jedn. zewnetrznamodel: ...................ccoieiiii

(jedn. wewn.) nrfabryCzny: ............cccooiiiiiiiiiii, moc chfodnicza urzgdzenia:
(jedn. zewn.) nrfabryCzny: .........cccoeiiiiiiiiiiiiiiii moc chfodnicza urzgdzenia
data wykonania ustugi: .................ccceevinvunnnn. czynnik chtodniczy/iloS¢ wkg: ..................

W trakcie przegladu dokonano nastepujgcych pomiardéw i czynnosci:

1. sprawdzenie parametréw czynnika chtodniczego urzadzenia pracujgcego:
prawidtowe o / nieprawidfowe o

2. filtry urzadzenia wewnetrznego (oczyszczenie, odgrzybienie i dezynfekcja):
oczyszczono o / do wymiany o

3. parownik (oczyszczenie, odgrzybienie i dezynfekcja):

oczyszczono o / do wymiany o

4. skraplacz (oczyszczenie, odgrzybienie i dezynfekcja):

oczyszczono o/ do wymiany o

5. sprawdzenie sprawnosci technicznej skraplacza:

prawidtowe o / nieprawidtowe o

6. dziatanie wentylatoréw jednostki:

wewn.: prawidtowe o / nieprawidtowe 0;

zewn.: prawidtowe o / nieprawidtowe o

7. dziatanie przepustnic:

prawidtowe o / nieprawidtowe o

8. ocena pracy urzadzenia:



wewn.: prawidfowa o / nieprawidtowa o;

zewn.: prawidfowa o / nieprawidfowa o

9. temperatura zewnetrzna .................. °C
10. pobor prgdu urzadzenia pracujgcego: ................ A
11. pomiar ci$nienia w uktadzie: ......................... psi

prawidtowy o / nieprawidtowy o

12. mycie i czyszczenie elementdw urzgdzen jednostki:
wewn.: wykonano o;

zewn.: wykonano o

13. wymienniki jednostki:

wewn.: oczyszczono o / do wymiany oj;

zewn.: oczyszczono o/ do wymiany O

14. sprawdzenie i czyszczenie instalacji skroplin:
wykonano o

15. sprawdzenie szczelnoéci uktadu freonowego:
prawidtowe o / nieprawidtowe o

16. sprawdzenie elementow konstrukcyjnych i mocujgcych urzgdzenia:
prawidtowe o / nieprawidtowe o

Zalecenia:



