Zatgcznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest remont istniejgcego oswietlenia wraz z trasg kablowag
parkingu przy ul. Chojnickiej 35 w Kiekrzu.

Specyfikacja:

1. Demontaz istniejacych stupow -11 szt.

2. Opracowanie oraz przedstawienie planu sytuacyjnego opraw wraz
z symulacja pokrycia powierzchni.

3. Montaz minimum 5 stupdw i 5 opraw os$wietleniowych z nastepujgcymi
parametrami technicznymi (wskazane ponizej parametry nalezy traktowac jako
minimalne):

a) Oprawy:
Moc opraw: 39,9 W
Strumien swietlny oprawy: 5522 Im
Skutecznosc¢ oprawy: 138 Im/W
Zrodho $wiatta: LED
b) Stup oswietleniowy:
Stup oswietleniowy stozkowy, o wysokosci 6m, trzon o grubosci $cianki
3mm, zakonczenie stupa - Srednica 60mm, z fundamentem o rozstawie
160mm.

4. Wykonanie tras kablowych zasilania stupéw oswietleniowych wraz z
utozeniem kabli.

5. Wykonanie instalacji uziemienia, utozenie bednarki, wykonanie uziomu wraz z
ztgczem kontrolnym.

6. Przytgczenie zasilania oswietlenia do istniejgcego zigcza ZK, ztgcze

wyposazy¢ w stosowne zabezpieczenie, licznik, oraz zegar astronomiczny.

Zachowac zapas kabla przy ztgczu — 10mb.

Wykonanie mapki geodezyjnej wraz z dokumentacjg powykonawcza.

8. Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia oraz niezbednych pomiarow
elektrycznych.

N

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami budowlanymi. Uzyte materialy muszg spetnia¢ odpowiednie normy
jakosciowe oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad BHP oraz zabezpieczenia
terenu budowy na czas realizacji prac.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej (po
wczesniejszym ustaleniu  terminu  z Zamawiajgcym) w celu zapoznania
i zbadania miejsca prowadzenia prac jak i jego otoczenia oraz uzyskania informac;ji
dotyczacych wykonania przedmiotu zaméwienia przed ztozeniem oferty.



Na caly przedmiot zamodwienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji.
Gwarancja obejmuje okres 24 miesiecy liczagc od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robodt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajgcego potwierdzenie
usuniecia usterek.



